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Kedves Adrienn!

A megbeszéltek szerint küldöm még a két játszóvár aktuális árát;

1.

VZ2-007-1-15 Játszóvár: 4.238.805 Ft + ÁFA

szállítása és telepítése; 547.800 Ft + ÁFA

2.

VZ2-00-08 Játszóvár; 2.419.600 Ft + ÁFA

szállítása és telepítése: 373.500 Ft + ÁFA

Kérdés esetén keressenek bizalommal.

Üdvö2lettel:

Horváth Zoltán
kegranális értékesítő

Tel.: .36 30 230 5863
Email: zhorvath@vvz-iatszoterek.hu
Web: vvz- atszoterak.hu
Facebook: www.facebook.com/vvzíatszoterek

VVZ Játszóterek (ft.
Kizárólagos magyarországi képviselet
2900 Komárom, Mártírok útja 86-92
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.Ját szóterek
a JateK onnebri

VVZ-VZ2-007-1-1,SM KÉTTORNYÚ
JÁTSZÓVÁP

VVZ-VZ2-007-1 -1 ‚5m Kéttorriyú játszóvár

A kéttornyú játszóvár tartó szerkezete acélból, ferde mászófala, a lépcső apjai és a
mellvédek HPL jelölésű magas nyomású laminált kompaktlemezből, kötélrendszere
acélmagos poliészter kötélből, csúszdája pedig HDPE műanyag és HPL
kompaktiemez kombinációjából készül. A magas nyomású HPL lemez törhetetlen,
nem mérgező, újrahasznosítható, továbbá vegyszer- és UV-álló, így nem áll fenn
annak a veszélye, hogy a gyermekek megsérülnek a játszás közben. Az acél
szerkezet horgany és KOMAXIT égetett porfesték felületkezelést kap. A poliészter
szálakból készült acélmagos kötél magas szilárdsággal bír és ez által jobban ellenáll
a mechanikai igénybevételnek. Maga a poliészter számos pozitív tulajdonsággal
rendelkezik. Színtartó, ellenáll a mikroorganizmusoknak, az időjárási hatásoknak, (Pl.
eső után gyorsan szárad). A HDPE jelölésű, nagy sűrűségű polietilén lapokat főként
magas szilárdságuk, szívósságuk és nedvességállóságuk jellemzik, Minden
kötőelem rozsdamentes acélból készül és a fokozott tartósság és biztonság
érdekében műanyag kupakkal van lezárva. Ezeknek az anyagoknak köszönhetően
az eszköz minimális karbantartást igényel! A játékeszközt úgy terveztük, hogy a
hosszú élettartam mellett a maximális biztonságot is garantálja! A türkiz-
narancssárga dizájn már messziről játékra invitálja a gyermeket.

FELSZERELTSÉG;

• lépcsők, kötélháló, csúszda, ferde mászófal, baba ülőke és laphinta

MŰSZAKI ADATOK

• Cíkkszám: VVZ-VZ2-007-1-1,5m
• Max. használók száma: ... fő
• Ajánlott életkor: 3-14 év
• Az eszköz méretei: 3,9 x 8,2 x 3,8 m (HxSzxM)
• Szabadesés magasság (HIC): 1,5 m - ütéscsillapító felület kialakítása

szükségesl
• Biztonsági zóna: 8 x 10 m
• Utéscsillapitó megoldások: gyöngykavics és folyami homok 300 mm

rétegvastagságban, továbbá qvejács, gumitégla vagy öntött gumiburkolat
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J átszóterek
Hiszunk a Itk O(OP2U’

Használt anyagok: acél szerkezet horgany és KOMAXIT égetett porfesték
telületkezeléssel, HPL magas nyomású laminált kompaktlemez, HDPE nagy
sűrűségű poUetilén, acélmagos poliészter kötél, rozsdamentes acél
kötőelemek műanyag kupakokkal, minősített baba ülőke és laphinta

A VVZ-VZ2-007-1-1,5m kéttornyú játszávár a
1176 szabványa szerint tanúsított játszátéri eszköz.

Szlovák Köztársaság STN EN
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