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Miiszaki, Szolgéltaté és Kereskedelmi Bt.

Szakvélemény/Arajanlat

Gyongyosi Zsuzsanna intézményvezet6 részére Vasvar 2023.08.11.
Vasvari Dr. Bendefy Laszl6 Varosi Konyvtar és

Nagy Gaspar Miivelddési Kozpont

Cim: 9800 Vasvar, Bartok Béla utca 4.

Targy: Hiitési, fiitési, valamint HMV rendszer feliilvizsgalata, feltjitasi javaslatok.

Tisztelt Gyongy6si Zsuzsanna az épiilet gépészeti részét valamint a terveket, miiszaki leirast
atnézve a kovetkez0 megallapitasokra jutottam:

1. HMYV (hasznilati melegviz készités)
A hasznalati melegviz készités, konstrukcidja, kialakitdsa, sajnos tobb helyen problémas, mind
tervezési, mint kivitelezési, €s elvi okokbol.
Jelenleg az épiiletben szinte nulla a melegviz igény, mivel a mosdokban, csak hidegvizes
csaptelepek talalhatok tehat itt nincs lehetGség melegviz vételezésére, tovabba az épiiletben
csak az OltozOkben talalhaté zuhanyzok rendelkeznek melegviz fogyasztasi lehetséggel, de
ezeket szinte senki nem hasznalja. Valamint a konyhaban/biifében taldlhatd mosogatot pedig
egyedi villanybojler latja el, mivel a rendszer hibajabol kifolydlag nem lehetett melegvizet
vételezni.
Ezen okok miatt a pincében taldlhato 800 literes HMV tartily, egyeztetésiink utdn le lett
kapcsolva. Ezaltal jelentOs energia takarithaté meg.
A tartilyban folyamatosan 800liter 65°C-os viz volt tarolva, télen tavhorol tortént a felfiitése,
nyaron illetve &jszaka villamos fiitGpatronnal tortént a felfiitése, €s héntartasa.
Mivel az épiiletben nagyon korlatozott a melegviz fogyasztasi igény, és ez is par zuhanyzora
korlatozodik, esetileg évi 1-2 napra, ide helyi villanybojler(ek) beépitése gazdasidgosabb lehet,
amelyet igény esetén be lehet kapcsolni, mint egy nagy, nem jol miikodd, gazdasagtalan
rendszer éves lizemeltetése.

2. Fiitési rendszer
Az épiiletben tobb fajta flitési rendszer miikodik.
A tavhé oldalatol nézve ketto kiilonallo fiitési kor talalhato a hokdzponti helységben.
Masik hocseréld pedig a légkezel$ gépeket 1atna el melegvizzel. Itt sajnos hidnyzik a hocseréld
és a hozza csatlakozo szivatty(. Itt valamilyen oknal fogva a tavhd és az épiilet ezen fiitési kore
direktben Ossze van kitve, hocserél nélkiil. Valamilyen kényszermegoldas lehetett, csak ugy
maradt. Ami igy nem egy egészséges dolog. Mivel ha pl. a légkezel6 gépek fiitési korén egy
gémbcsap tonkremegy, (jO par csOpog) vagy lesz egy csotoreés, a tavhd vezetékbdl a melegviz
az épiiletbe fog letiriilni. Ezt mindenképpen ki kellene javitani. Ennek koltsége hocseréld és
szivattyu tipusatol fliggden 1,5-2,5m Ft kozé teheto.
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Az els6 fiitési kort tovabb bontva falfiitésre, padlofiitésre, és radiatorokra.

Radiatorok helyi termosztatikus szabalyzofejekkel rendelkeznek, ezzel kiilondsebb teendd
nincs. Padlo és falfiités esetén a hofokszabalyzas helységenként termosztatokkal tdrténik,
amelyek koziil mar tobb nem miikodik, és a hozza kapcsolt vezérld egység se.

Tovéabba ez a vezérld egység szabalyoznd a motoros szelepek nyitasat zarasat a termosztatok
jele alapjan, de ezek kdziil is sok mar nem miikddik. Cserére szorulnak.

Itt cserélni kellene tehat a termosztatokat, a hozzajuk kapcsolodo fiitésvezérlot, és a motoros
zlOna és keverGszelepeket. Ennek koltsége kb 2 - 3 mFt kozott, varhatd tipus marka és pontos
felhasznaldi igények fliggvényében.

Légkezel6 gépek fiitési részét a hiitéssel egyiitt részletezném.

. Hiités, szellozés.

Az épiiletben talalhatd egy folyadékhiitd amely el6allitja a hidegvizet a hiités szamara.

Ez miikodik, ezzel nincs probléma. Mellette talalhato egy puffer tartaly, ebbe keriil tarolasra a
hidegviz. A két egység kozott a folyadékhiitod, és a puffertartaly kézott van egy szivattyt, ami
javitasra keriilt, é&s most miikodik. Viszont ez a szivattytl nem erre a feladatra valo. Ez egy
uszoda szivattyl, nem hiitési rendszerbe vald. Raadasul tilméretezett ezért hangos és sok
villamos aramot fogyaszt. Ezért ha ez ujra elromlik, cserélni kell, tobbet nem lesz javithato, 10
éve nincs mar forgalomban, alkatrész ellatdisa mar nem megoldott. Viszont ez a szivattyi
helyének az atalakitasaval is jar, mivel mas méretii, kialakitasa szivatty( keriilne a helyére.
Ennek koltsége kb 1mFt.

Puffer tartalybol két részre oszlik a hiités. Falhiités, €s a 1égkezeld gépekre.

- Falhiités a szinhdzteremben taldlhatd, amely miikodése most elég kétséges, de ha a
fiitésvezérlés, termosztitok és a motoros szelepek cseréje megtorténne akkor ez is
miikddne. (fiités résznél mar emlitésre keriilt)

- Légkezel6 gépek,(szellozés). Az egyik legproblémasabb és leghianyosabb része a gépészeti

résznek. Talalhat6 az épiiletben 4db légkezeld gép. (szinpad, nézotér alul, nézoteér feliil, és
el6tér) Ezek lennének hivatottak a légcserét elvégezni. Es megfeleld mindségii levegét
befijni, a megfeleld komfort érdekében. Viszont azt gondolom, hogy itt tervezesi hiba
tortént. Mivel ez a rendszer télen nyaron 25°C-os levegd beftjasara lett méretezve, ezzel a
hémérséklettel, hiiteni nem lehet. Kiilondsen az el6tér vonatkozasdban nem, ahol sok ajtd
nyitas mellett, sok kinti meleg levegé jut be az €piiletbe és ezt a nagy iivegfeliilet tovabb
melegiti. Sajnos ezen til a gépek nem rendelkeznek kozponti vezérléssel, ez mar nem
keriilt beépitésre az épiiletbe, igy szabalyzas, tavoli bekapcsolas nem lehetséges.
A gépek ugy miikddnek, hogy valaki korbejarja az épiiletet és kézzel be,- és kikapcsolja,
nem til komfortos (kicsit multszdzadi) megoldas. Es sajnos a jelenlegi allapotban a befajt
levegé fiitesé, hiitése, és ennek a szabalyzasa nem megoldott. Miikddik ahogy miikddik, de
nem megfelelden. Itt jol és komfortosan és energiahatékonyan és a jelen kor
kovetelményeinek megfeleld szellozés egy kozponti vezérléssel valosithatdo meg,
nevezhetjitk épiiletfeliigyeletnek, BMS-nek stb. Egy ilyen rendszernek a koltsége elég
széles savban mozog a jelenlegi kapcsoloszekrényekben talalhato elektromos vezérld
részegységek kompatibilitasatol fiiggéen. Par millio forinttol akar 5-8 millidig is terjedhet.

Az el6tér hiitése a jelenlegi rendszerrel, még kozponti vezérlés utan se lesz megfeleld, mivel
nincs elég teljesitménye a rendszemek, €és nem megfeleld kialakitasu. Ezért ide legalabb kettd
darab allmennyezeti kazettds split klima beépitését javasolndm, tovabba a felsd szinteken
talalhato kiilontermekbe is. Ezaltal komfortos 1égkort lehet biztositani a rendezvényekre, €s pl.
bérbeadni a kiilontermeket. A kiiltéri egységek elhelyezése a padlastérben megoldhato, igy a
kiilsé6 homlokzaton nem lenne lathato része. Ez a beruhazéas 2-4mFt k6zott valosithatd meg.



Tovabba ami egységesen elmondhatd, a fentieken tal, hogy a pincében talalhaté hdkozpontban,
gépészeti helységekben, az elzarok jelentds része csOpdg, szivarog, ezért ezek cseréjét is a
kozeljovoben el kell végezni. (hiités, flités, melegviz, hidegviz vegyesen)

Es ekkor még nem beszéltiink a lathatatlan hibakrél, elavult eszk6zokrdl. Hocseréld tisztitasrol stb.
Egy ilyen épiiletnél ezzel is kalkulalni kell majd.

A fent emlitett észrevételekbol lathatd, hogy az épiilet, gépészeti része sok helyen hibas, tervezésbol
adodoan, hianyos vagy rosszul kivitelezett munkabol, €s az elmuilt 15 év karbantartds elmulasztasabol,
jelentds atalakitasra, felujitasra szorul. Ahhoz, hogy egy hosszu tavon jol mikddd, komfortos, mai kor
kovetelményeinek megfeleld rendszerrel lizemeld épiiletet kapjuk, jelentds anyagi raforditast igényel.
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