Vasvár Város Polgármesteri Hivatalának Strukturált hálózatának kiépítése
(szakmai anyag)

Vasvár Város Polgármesteri Hivatalának jelenleg használt informatikai hálózata egy 2009-ben általam kivitelezett és felügyelt kiépítés során valósult meg. A kornak megfelelő CAT5 hálózati kábelezéssel került kialakításra az akkori igények figyelembevételével, melynek hálózati sebessége 100 MBit/sec. Az egyes irodákban a csatlakozási pontok száma általánosan 2 aljzat szinten lett meghatározva és kivitelezve. Ez mindösszesen 2 eszköz fogadására alkalmas. Akár lehet 2 darab számítógép vagy 1 darab számítógép és 1 darab nyomtató stb.
A 2009-es évben a még a technika nem ismerte az IP telefonokat. Az akkori Internet sávszélessége nem volt alkalmas a telefonos beszéltetések lebonyolítására, és az akkori elérhető Internetes sávszélesség is csak 10/1 MBit/sec volt.
A 2009-es évben az Informatika Biztonsági előírások nem köteleztek bennünket egy fizikailag elzárt szerverterem kialakítására sem. Nem valósult meg a fizikai biztonság, nincs behatolásjelzéssel ellátva (riasztóval), nincs hő és füstérzékelő, de legfőképpen az eszközök klimatizálása sem volt megoldott. Az eszközök fejlődése során a hőre egyre érzékenyebb eszközöket szereztünk be, mára már szükségesség vált a szerverek és routerek hűtése télen nyáron.
A jelenlegi modern informatikai hálózatok kialakítása strukturált hálózatban történik. Minden egyes eszköz, mely a hálózatra csatlakozik, kap egy végpontot az irodákban (esetlegesen a folyosón is pl. a nyomtatók miatt), és egyet a szerverteremben. Ezen hálózat részét képezik a számítógépek, laptopok, hálózati nyomtatók, wifi sugárzók és a vezetékes telefonkészülékek is. Jelenlegi hálózati végpontok számát nagyságrendileg a háromszorosára kell növelnünk ahhoz, hogy egy hatékonyan működő rendszert készítsünk. Az új hálózatnak köszönhetően a 100 MBit-es hálózati sebességet Gigabitesre (1000 MBit) emelnénk. A fejlődést jól mutatja, hogy a korábbi Internetes sávszélességünk 300/300 MBit -re emelkedett az elmúlt évek során (ez több mint 30/300 szoros emelkedésnek felel meg).
A közel 15 éves informatikai hálózatunk több helyen „toldásra” került az évek során, mivel pl. a földszinten a pénzügyi osztály esetén, egy irodában 3 fő dolgozik, és így 3 darab pc és  1 darab nyomtató is a hálózat részét képezi 2 darab végpontra. Több irodában vagy folyosón a fali csatlakozók eltörtek, elhasználódottak, megsérültek. 
A korábban használt, elavult réz alapú vezetékes telefonrendszert leváltanánk a modern kornak megfelelő IP telefonközpontra. Kialakításához elengedhetetlen feltétel az új, strukturált hálózat kiépítése. Ehhez már nincs szükség külön telefonközpontra, ezt a már meglévő szerver számítógépre kellene telepíteni, szoftveres formában. Jelenlegi kivitelezése a nagyon kevés hálózati végpontok miatt nem megoldható. Az új rendszer bevezetése után szükség esetén a hangrögzítés, valamint az automata kezelő nélküli telefonközpont is kialakításra kerülhet.
A szerverterem a földszinti irattárolóban kerülne kialakításra, mely esetében a fizikai elzárás, a klímával történő felszerelése, a hő és füstérzékelés, valamint a behatolásjelzés is megoldódna, mely már alapfeltétele a jelenlegi Informatikai Biztonsági Szabályzat elvárásainak.
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