1. sz&mu melléklet
Tervezési program

Vasvar, Vasuti u. 14., 147 hrsz. 6ltoz6épilet bovitéséhez

Alapadatok:

ingatlan tulajdonosa: Vasvar Varos Onkormanyzata
helyszin: Vasvaér, Vasuti u. 14., 147 hrsz
terilet nagysag: 25153 m2

meglévo épulet kialakitésa: foldszintes

dvezeti besorolés: Ksp — Kldnleges sportolési célu teriilet

Vasvar Varos Onkormanyzata Képvisel -testiiletének ,,Vasvar Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyo-
z4si Tervérdl™ sz416 12/2005.(X.28.) énkorméanyzati rendelet el6irasai

Sportolési célu terlletek (Ksp) 22. §

(1) Sportteruilleten a szabadtéri sportlétesitmények, sportolési célt épuletek, tovabba a sportolashoz kapcsolddo
szolgaltatasi és a szabadid eltoltését szolgald épitmeények helyezhet k el.

(2) Az bvezetben éplilet és épitmény a szabalyozési terven jeldlt épitési helyen belll helyezhet el.

(3) Az épitési dvezet telkeinek beépitése soran alkalmazandd legnagyobb megengedett beépités mértékét, a leg-
kisebb beépithet telek teruilet méreteket, a legkisebb kotelez zoldfelulet mértékét, a legnagyobb szinttertilet-siiri-
ségét és a legnagyobb megengedett épitménymagassagot a 4. melléklet 4. pontjaban foglalt tablazat tartalmazza.
(4) Az épitési dvezetben épulet csak a szabalyozasi tervben kijel6lt épitési helyen belul helyezhet el.
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Tervezési program:
Vasvar, Vasuti u. 14., 147 hrsz. alatti dnkormanyzati tulajdonban Iévé kivett sporttelep miivelési agu ingatlanon
meglévo 6ltozéépllet bovitésének teljes kori tervezési feladat elvégzése.

Elvarasok:

- Azeépuletnek meg kell felelnie az MLSZ 1/2023. sz&mu infrastruktdra szabalyzataban (2. szama mellék-
let) a G-besorolasi fokozattal szemben tamasztott kdvetelményeknek, tovabba az épitési jogszabalyi elo-
irasoknak.

- A helyiségek kialakitasat ugy kell megtervezni, hogy a meglévé épuleten minimalis alaprajzi atalakitas
végezheto.

- Afodldszint és az emelet szakaszos, lehatarolhatd hasznélhatdsagét biztositani kell energetikailag, szabéa-
lyozhatdsdg szempontjabol is.

- Vezetékes internet és wifi, megfelel6 jelerésseggel az épliletben és a kiltéren talalhato kozosségi helyi-
ségben.

- Az épuletben kialakitando kotelez6 helyiségek: 6 db csapatdltozé vizesblokkokkal, 2db jatékvezetoi ol-
t6z6 vizesblokkal, 1 db orvosi szoba, 1 db dopping helyiség, 1 db gyuro helyiség, 1 db kdzdsségi tér, 1
db iroda, 1 db étkezé a jatékosok szdmara (Ezt esetleg dssze lehet vonni a kbzosségi helyiséggel), 1 db
szertar, 1 db teakonyha, 1 db takaritdszer tarolo, 1 db mosd-szaritd helyiség és gépészeti helyiség.



A fenti helyiségek butorzatanak megtervezése, lehetéleg a piacon fellelhet6 standard méretek alkalmaza-
saval.

Vendégek szdméara megfelel6 szamu nemenkénti vizesblokk kialakitasa.

A telken egy konnytszerkezetes (pl. lemez) tarol6épulet elhelyezése sziikséges.

Az épulet kialakitasa soran a meglévé fasor megtartasat figyelembe kell venni.

A meglévé fasor kozott 200 féréhelyes lelato tervezése szlikséges.

A tervezés el6tt teljes geodéziai felmérés kell végezni.

A telken 1évé infrasturkturékat a tervezés sordn maradéktalanul figyelembe kell venni és a sziikséges
atépitéseket megtervezni (pl.: palyavilagitas, ontdzérendszer, stb.)

A telekhez sziikseges 0j villamos foldkabeles kozmii bekdtést kell tervezni.

A villamos igényt ugy kell meghatéarozni, hogy a telken 1évé villamos berendezésekhez sziikséges telje-
sitményeket is figyelembe kell venni.

A meglévé gazfitést kell boviteni az épiilet igényének megfeleléen.

A meglévé melegvizrendszert kell béviteni a napkollektorok megtartaséval.

A meglévé napelemeket tovabb kell miikddtetni.

A meglévé biztonsagtechnikai berendezések megtartasa és esetleges bovitésére javaslattétel.

Az épuletnek meg kell felelni az alapvet6 akadalymentesitési kovetelményeknek (1 db akadalymentes
parkold tervezése, 1 db vendégek szaméra kialakitott akadalymentes vizesblokk kialakitasa, valamint a
foldszinti helyiségek sziikség szerinti akadalymentesitése).

Az épllet tervezése soran figyelembe kell venni a kivitelezés esetleges Utemezésének lehet6ségét, mely
a kivitelezés bekerulési koltségének ismerete utan hatarozhaté meg.

Az éplletet ugy kell megtervezni, hogy minél kisebb koltséggel, minél gazdasadgosabban lehessen
Uzemeltetni, minél nagyobb részardnyban megujul6 energidval.

Tervezési feladat:

Tanulmanyterv:

Készitése: M 1:200-as léptékben, melybdl az épiilet mitkddése, kialakitasa, megjelenése egyér-
telmtien megallapithatd. Lelatd latvanyterv.

Tartalma: Helyszinrajz M 1:1000, alaprajzok M 1:200 léptékben, valamint kiilsé latvanytervek
készitése. Miiszaki leirds, mely ismerteti a funkcidkat, kapcsolatokat, mitkddést, kapacitas ada-
tokat, mely megbecsuli a varhatd fiitési energiat, napi vizfogyasztast és az elektromos aram igé-
nyeket.

Elkészitésének hatarideje: a szerz6déskotéstol szamitott 25. naptéri nap.

Epitési engedélyezési terv:

Tartalma: Az épiteési engedély terveket a vonatkoz6 jogszabalyi tartalommal kell elkésziteni.
Tervezd az engedélyezési eljarasokat lefolytatja az ETDR feluileten Megbiz6 nevében.
Amennyiben nem all rendelkezésre az igényelt kozmii kapacitas, bovitésének megtervezése szin-
tén a tervezo feladatat képezi.

Elkészitésének hatarideje: Meghizo altal jovahagyott tanulmanytervtél szamitott 30. naptari
nap.

Kdzbeszerzési eljaras lefolytatasara alkalmas kiviteli tervdokumentéaciok és arazatlan, to-
vabba arazott koltségvetési Kiirasok elkészitése:

Tartalma: Az éplilet és a lelat6 megépitéséhez sziikséges 6sszes szakagi terveket tartalmaznia
kell, a telken belili sziikséges kézmti kiépitéssel egyutt. Az épllet korili burkolatok, kialakitas
is tervezé feladata. Belsoépitészeti terv készitése, amelynek tartalmaznia kell az 6sszes egyedi
bator terveét, a kereskedelemben kaphatd batorok, burkolatok lampék, piperetargyak, fliggonyok
kiirasat, az éplet feliratokat.

Elkészitésének hatarideje: A véglegessé valt épitési engedély datumatdl szdmitott 45. naptéri
nap.




A tervdokumentaciot 3 példanyban papir alapon, 1 példanyban elektronikus (dwg formatumban,
valamint pdf, xlIs, word) formaban kell a Megrendel6 részére atadni. A tervdokumentacio atadasa a
teljesités napja.



