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TERVEZOI NYILATKOZAT
Tervezési tevékenység: Vasvar, Kossuth utca és Hunyadi utca

keresztez6désében fekvd onkormanyzati teriilet
z6ldteriileti fejlesztése parkoloépitéssel és
parképitészeti elemekkel

Tanulmanyterv

Tajépitész tervez neve: Steier-Hegedlis Eszter
okl. tajépitész mérnok K 18-0261

Megbiz6: Vasvér Varos Onkorményzata
9800 Vasvar, Alkotmany u. 1.

Tervezési helyszin cime, helyrajzi szama: Vasvar, Kossuth Lajos u. 25. - 1685 hrsz.
Vasvar, Hunyadi Janos u. 4. - 1686, 1687 hrsz.
Vasvar, Hunyadi Janos u. 6. - 1688. hrsz.
Vasvar, 1689/1 hrsz.

A tervben foglalt megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiilondsen az
orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek (253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet), a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szérd ndvények védelmérdl, és az MSZ
EN 16630:2015 (Allanddra telepitett kiiltéri fitneszeszk6zok. Biztonsagi kovetelmények és
vizsgélati mddszerek) szabvany elbirdsainak, valamint az eseti hat6sagi- valamint a
biztonsagi- és egészségvédelmi eldirasoknak.

Nyilatkozom, hogy a kertépitészeti tevékenység és a dokumentacidban foglalt utcabiitorok,
és parki épitmények kivitelezése a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 13., 19., 21.,
és 30. pontja alapjan épitési engedély nélkiil végezhet épitési tevékenységnek mindsiil.

Nyilatkozom, hogy a tervben foglalt megoldasok megvaldsitésa nem tartozik a kérnyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szélé 314/2005.
(XI1.25.) Kormdnyrendelet hatalya ald, kornyezeti hatasvizsgélati eljaras lefolytatdsa nem
sziikséges.

A dokumentdcio tervi tartalmat a megbizé megismerte.

Vasvar, 2024.julius

------------------------------------------------
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MUSZAKI LEIRAS

1 ELHELYEZKEDES ES ALLAPOT FELTARAS

A tervezési helyszin Vasvaron a Hunyadi u. és a Kossuth utca keresztez6désében, négy
onkormanyzati tulajdoni telek egylittes kezelésében 1év6 teriileten fekszik.
Megkozelithetosége tobb fel6l lehetéges gyalogosan, kerékparral vagy gépjarmiivel is. A Fo
tértdl a Kossuth utcan keresztiil néhany perc sétaval eljuthatunk ide, a buszallomastél pedig
az Ady Endre utcan keresztiil szintén néhany perc alatt elérhet. A telek kozvetlen
szomszédsagaban lakdhazak, szemben a Hunyadi utca tlloldalén pedig egy miianyag
csomagold anyagok gyartasaval foglalkozd ipari éplilet taldlhaté. Tovabba a tertilet
kozvetlen szomszédsagaban, a szemkozti sarkon talalhatd a Béke haz és az Ezredes hdz,
melyek miivészeti gyljteménynek, szamos rendezvénynek és egy kavézonak adnak helyet. A
kisebb jatszoteér.

10
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Elsédlegesen a Békehdazban tartott NépfSiskolai programok, eskiivék és egyéb rendezvények
parkolé igénye indokolja, hogy itt a Hunyadi utca ~ Kossuth utca kézti 6nkormanyzati
tulajdont teriileteken parkold helyek kialakitasara keriiljén sor. Azonban a parkolas mellett
sziikséges és lehetséges, hogy zoldfeliilet is helyet kapjon.

A teriilet nagysaga dsszesen 1600 m2.

Az ingatlan(ok) 6vezeti besorolasa: Lke-2 — Kiilonleges sportolasi célu teriilet.

A tervezett funkciok, és a beépités jellege az dvezeti besorolasnak megfelel6k.

A telkeken rossz allapott lakéingatalnok altak, melyek elbontasa megtortént. A telkeket két
kézit, egy magantulajdoni telek telekhatarra épiilt csaladihazzal, és a Csipkés patak
hatérolja. A teriileten a bontdsok kévetkeztében elég egyenletlen a talajfelszin, azonban
osszességében &tlag 3 %-os lejtése van a teriiletnek a patak iranyaba (E-K — D-Ny-i lejtés).
A tervezett park esetében is ez a lejtés irany tartandé meg, viszont a pontos magassagok a
kiviteli terv soran, az ut terv fiiggyvényében allithatok be.

A Csipkés patak medrének a tervezési teriilettel hatdros szakaszara meredek, szinte
fligg6leges part jellemz6, igy ennek megersitésére korabban beton tamfalat épitettek fel. A
meglévd tdmfal 2 szakaszbol all: egy 13,5 m hosszu ,L” alak( szakasz j6 allapott, tobb
szempontbdl is hasznosithat. A mésik, 30 m hosszu tamfal szakasz viszont helyenként
hidnyos, elbontdsa azonban nem lehetséges, igy ennek felljitdsa, a téredezett, hianyos rész
visszaépitése sziikséges. A j6 Aallapotl tadmfaltdl dél-keletre egy 15-20 m hosszu
partszakaszon talalhatd enyhébb rézsli, mely alkalmas arra, hogy a patakmederhez
lesétalhassunk.

A teriilet villamos aram és vezetékes viz elldtottsaga megoldott. Két meglévo vizéra akna
taldlhato a terdileten.

1.1 DENDROLOGIA FELMERESEK

A tervezési teriileten nincs szamottevd, meglévo a névényallomany.

Meglévé fasszari névényzet, néhdny fa formajaban csak a patak fel6li oldalon, a rézsii
koronavonalan talalhatd, a telek tobbi része gyomfajokkal vegyes fiives terlilet.
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2 TERVEZETT FEILESZTESEK, KERTEPITESZETI KONCEPCIO

A tervezOi megbizatds a Vasvar varos, Kossuth-Hunyadi utca keresztezddésében 1évo -
Vasvar, Kossuth u. 25., 1685 hrsz-(. és a Vasvar, Hunyadi u. 2-6. szam, 1686., 1687., 1688
hrsz.- - 6nkormanyzati ingatlanok beépitésére - kozpark és parkold kialakitasara terjedt ki.
A parkol6 és jarda tervet az utas szakdgi terv tartalmazza.

Jelen terv tekintetében a terlilet kertépitészeti funkcidinak meghatarozasa, a kertépitészeti
koncepcid kialakitasa tortént meg.

Az elvart kertépitészeti feladatok:

- teljes teriilet rendezés, parkositas a patak kapcsolatanak kialakitasaval

- koztéri utcabltorok elhelyezése és gyalogos utak kialakitasa

- amennyiben sziikséges térvilagitas kialakitasa

- a tervezés soran figyelembe kell venni, az izemeltetés, fenntartas szempontjait

- miemléki kérnyezet figyelembevétele

Elsodleges tervezési szempont volt, hogy minden tekintetben (vonalvezetés, anyaghaszndlat,
utcabutorzat) egységes, esztétikus, de emellett j6l fenn is tarthatd és funkcionalisan is
megfelelé zoldfelliletek alakuljanak ki. A késdbbi, kivalé fenntartashoz a minGségi anyagok
(él6 és élettelen), és minGségi kivitelezés teremti meg az alapot. Azonban a koncepcid
minden részlete is a fenntarthatdsdg szerint lett kialakitva, értend6 ez az egyes gyepsavok

méreteire, vagy az alkalmazandoé cserje foltok magassagara.

A teriileten az Utterv szerint 3 blokkban kerliltek elhelyezésre parkoldk. A parkon athaladé
sétany vonalvezetését (gy terveztem meg, hogy barmelyik parkolobdl megkdzelithet6k
legyenek a park kulonb6zo részei, és az atkozlekedés is megoldhato legyen. A fo sétany és
annak leagazasa szépen felfiizik az egyes funkciondlis egységeket, melyek az alabbiak:

1. koztéri teresedés szobor elhelyezés szamara

N

patak part és annak megkozelithetGségét segito |épcssor

3. aktiv rekreacios teriilet motorik elemekkel és kisebb szobrokkal

4, pihend park
A funkcidk meghatarozasandl figyelembe vettem a park elhelyezkedését,
megkozelithetdségét, a kornyékbeli kozteriiletek adottsagait és a kozelben [évo
intézményeket is. Olyan parkot kivantam kialakitani, melynek funkcidi és zoldfeliilete altal ez

3
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a terilet bekapcsolhatdé a varos meglévl zoldfellleti, kozterlileti rendszerébe.
Megkozelithetésége kedvezO, mert viszonylag a belvarosban helyezkedik el, a Béke haz
szomszédsagaban, a Kossuth utcai évoda és a buszallomas kozelében is, valamint a
belvarosbdl, buszmegallétdl a kilato felé vezet6 gyalog és autéit mentén. Amellett, hogy egy
kellemes, arnyas, szép zbldteriilet - ahol jo csak (igy megpihenni is -, tobb olyan funkcio is
helyet kapott, melyek miatt érdemes lehet helyi lakosként és turistként is ellatogatni a

7

Kossuth utca-Hunyadi utca keresztez6désében 1évo parkba.

2.1 KOzTER:

A Kossuth utca tengelyében terveztem kialakitani egy olyan térkoves, koztéri funkcidju
kisebb teresedést, mely megfogja és a park felé iranyitja a Kossuth utcan a FO tér iranyabdl
érkez0 latogato tekintetét. A félkorives tér a jovoben egy szobor elhelyezésére ad
lehet6séget, melynek hatterébe kézépmagas 6rokzold cserjesort terveztem. A burkolat a
miemléki kornyezethez igazodva a kiskockakdvet imitalé ,Pest-Buda” térké hasznalataval
késziilhetne.

2.2 PATAK PART

A parkot hatarolé Csipkés patak sajnalatos mddon szlik mederbe szoritott, és kis vizhozam(,
de mint a teleplilésen végighalad6 vizfolyas, annak fontos eleme. Fontos lenne, hogy a
lakossdg kapcsolddni tudjon azokhoz a vizfolydsokhoz illetve tavakhoz, amik a
lakékdmyezetiikben vannak, a telepiilés karakterisztikajat adjdk, és annak mikroklimajara
vagy egyéb adottsagaira is hatassal vannak, a vizekehez kapcsolddd éldvilagrél nem is
beszélve. Hasznalati funkcidja a Csipkés pataknak az alacsony vizhozam miatt kevés, viszont
mint latvany szerepet kaphat. A mederszakasz nagyrésze meredek, tamfallal megfogott,
viszont fellehetd egy révidebb szakasz, ahol le lehetne menni egészen a vizig. Ezért erre a
rézs(iszakaszra egy lépcsot terveztem, el6regyartott beton tomb Iépcséelemekbdl, melyek a

4



p \
VASVAR, KOSSUTH UTCA 25. - HUNYADI UTCA 4-6. ‘\\" 2 -

ZOLDFELULET! FEJLESZTESE PR
Kertépitészeti tanulmanyterv 4 “
3. meliéklet

magasabb vizallasnak is ellenallnak. Fontos szempont volt a lépcsé tervezésénél, hogy a
meglévo rézslihajlashoz igazodjon, azon nagy mértékii valtoztatast végre hajtani ne kelljen a
vizligyi hatésag jovahagyasa érdekében. Az egyes lépcsdfokok kozott magassabb (2
Iépcs6foknyi magassagl) tombok is elhelyezésre keriilnek, melyekre lelilve, megpihenve jo
ralatas nyilik a patakra. A 1épcs6 a magaspartrol a patak alsd6 medréhez érkezik le, hol egy
kulékaviccsal burkolt néhany m2-es sik padka alakithatd ki.

2.3 AKTiV REKREACIOS TERULET

A park kozponti teriiletén a megrendelvel egyetértésben egy Uj funkciot kivantunk

elhelyezni. A kozelben van jatszotér, igy arra nincs sziikség, viszont szertettiink volna

valamilyen aktivitas lehetGséggel kedveskedni a gyermekeknek és a feln6tteknek is. Valami

olyannal ami a varos mas részén még nincs, igy kellé vonzerd lehet, hogy akar az erre sétald

betérjen, akar a tavolabbrol érkezd lakos vagy turista is kifejezetten ezért ellatogasson a
5
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parkban. Magyarorszagon még Ujdonsagnak szamit a motorik park kifejezés, ami egy minden
korosztdly altal hasznalhatd egyedi ,jatsz6tér”, ahova csupa olyan - fix, vagy a talaj felett kis
magassagban (20-30cm) kifeszitett lengd - egyensllyozé eszkozt telepitettek, amelyekkel a
motorikus (kondicionalis és koordinacids, egyensily és eronlét) képességeink jatékosan
fejleszthet6k. Itt akkora terlilet nem 4&ll rendelkezésre, hogy egy teljes motorik park
kialakithato legyen, de nem is ez volt a cél. Mar egy par elem elhelyezése is j6 lehetdséget
biztosit a gyermeknek és a felnétnek egyarant némi testmozgasra és jatékra.

A motorik parkokra az MSZ EN 16630:2015 (Allanddra telepitett kiiltéri fitneszeszkozok.
Biztonsagi kévetelmények és vizsgalati médszerek) szabvany elbirésai vonatkoznak. Az esési
terek tekintetében pedig az az MSZ EN 1176-1:2018 (Jatszétéri eszkdzok és (itéscsillapitd

burkolatok biztonsagtechnikai kdvetelményei) méretezését vettem figyelembe. A maximum

30 cm-es esés magassag miatt (téscsillapité burkolat nem sziikséges.
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' P AGRO-MOBIL | MOBILITATSPARK

N

A motorik parkot egészitik ki a sétany masik oldalan olyan k&, bronz vagy fabdl faragott
szobrok, melyekre a gyermekek akar fel is maszhatnak, vagy valamilyen plusz hangulati
elemet jelenthetnek a helyszinen. A tanulmanytervnek nem része e szobrok megtervezése,
pusztdn Gtletek, javaslatok szerepelnek.
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Az aktiv pihenés mellett a talalkozasoknak, tarsasagi életnek is helyet ad az a pergola és
alatta Iév6 nagyobb pad, ami a motorik parki elemek mellett, a patak felsé partvonalan
helyezkedne el. A j6 allapotd ,L” alaki betontamfal lehetGséget bizosit arra, hogy arra egy
tilépadot és koré egy pergolat fel lehessen épiteni. A tdmfalra épitett tlGpad — Ul6fal elé egy
alacsonyabb padozatot — dobogét is terveztem a kisgyermekek szamara, igy végiil is egy
tobbmagassag(, lépcsozetes padozatot lehetne kialakitani.

2.4 PIHENG PARK
Egy olyan parkot alakitottam ki, ahol az atkézlekedési iranyok hataroztdk meg a vonalvezetés

f6 iranyat. Az utak kozbtt igényes zoldszigeteket alakitottam ki éveld és cserjefoltokkal,
valamint padok elhelyezésére alkalmas kiszélesed6 burkolatokkal. A patakpartra levezetd
IépcsO elbtt is kialakitottam egy teresedést, ahol egy padot és informéacids tablat helyeztem
el. Ezek az (ildfelliletek és a szamos fa, egy kellemes arnyas parkban szép latvannyal a

”_r

patakra és a virdgagyasokra j6 pihenési lehet8séget biztosit.
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3 KIVITELEZES

3.1 TEREPRENDEZES

A geodéziai adatok alapjan a telek jelenleg egy atlag 3 % lejtéssel rendelkezik, észak-keletrol
dél-nyugati irAnyba, a patak felé lejt a teriilet. Osszességében ez a lejtésirany és ez a 3 %
lejtés tartandé meg a tervezett allapot soran is, azonban a parkold kialakitasa befolyasolja a
terepszinteket.

3.2 BURKOLATOK

A kialakitandd parkoldk és jardak terveit az utas szakagi terv tartaimazza.

A Kossuth utca tengelyébe tervezett teresedés térkoburkolatat a jardakkal 6sszhangban és a
miemiéki kornyezethez igazodva sziikséges kivalasztani. Erre j0 megoldast lehet a
kiskockakdvet imitalo ,Pest-Buda” térkd hasznalata, azonban a pontos tipus kivalasztasa a
kiviteli tervezés soran torténhet meg.

A parkba tervezett sétanyok szamara tomoritett, stabilizdlt zizalék burkolatot terveztem
dolomit vagy mészkd zizalék felhasznalasaval.

A kihelyezésre keriil6 motorik eszk6zok koziil, melyeknél az esési magassag az 1 m-t nem
haladja meg, ott Utéscsillapitdé burkolat nem sziikséges, azonban a kitaposas elkerlilése
érdekében 10 cm vastagsagban az esési térre laza kavicsburkolatot terveztem. Ezen
eszkoz6knél sem keresztezhetik egymast a jatékok esési terei, és egyéb elemek (akar épitett
elem, akar névényzet) nem keriilhet az esési térbe.

3.3 KULTERI ELEMEK, UTCABUTOROK, MOTORIK ESZKOZOK

A parkba a jo allapotd tamfal felhaszndlaséval egyedi Ul6fal, pad készil a patak fels6
partvonala mentén. E f6lé egy pergolat terveztem, mely kétharmad része nyitott, névénnyel
befuttatott, a k6zéps6 harmada pedig es6védd tetbvel fedett.

A park tobbi részére harom padot, 1 hulladékgy(ijtét, 2 informacios tablat és az aktiv
rekredcios részre kerékpartamaszokat terveztem. Az utcabltorok pontos tipusa a kiviteli
tervezés soran keriilhet kivalasztasra, jelen terv soran csak ajanlasokat fogalmazok meg a

butorok stilusara vonatkozolag.

10
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3.4 KERTESZETI MUNKAK

3.4.1 Kertészeti kivitelezés

Az épités soran a megmaradé zoldfeliileten a finomtereprendezést kévetSen talajjavitassal
egybekétve sziikséges a telepitéseket elvégezni.

A fak és cserjék telepitésénél az (ilteté godor nagysaga a foldlabda, vagy a konténer legalabb
kétszerese legyen. Az lilteté godorbe talajjavitoként mii- vagy szervestragya bekeverése
ajanlott. A fakat 3 oldali karézassal kell elldtni. Telepitésre SF min6ségli minimum 14/16
méretli illetve PF minGség(i 200/250 méretli fak keriilhetnek.

A cserjék szaméra a telepités helyét gondosan elé kell késziteni (talajnyesés, talajlazités,
gyomtalanitas). Az iiltet6godrokbe szabalyozott tapanyaglebontasi mlitragyat (‘Osmocote
Standard' 16-18 hénapos hatastartaimu), kell keverni.

A cserje- és éveldagyasok gyommentességének megdrzése szempontjabél javasolt az
intenziv Ultetési tavolsdg, valamint az diltetési teriileten — az liltetést megel6zéen -
gyomirtas, majd a feliilet takarasa gotextilidval és 8 cm mulccsal. A gyepfeliilet és a cserje-

éveldfoltok elvalasztasara fém szalagszegélyt kell alkalmazni.

A gyepesitésre szant teriileteket is megfelelden el6 kell késziteni, sziikség szerint
gyomtalanitani kell, talajjavitdis 2 cm vastagsdgban javasolt. A gyepesitést kertészeti
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3. melléklet

mddszerekkel kell végezni 4-5 dkg/m2 flimagmennyiséggel, a természetkdzeli és
szarazsagtiird gyepek fajosszetételét megkozelitd flimagkeverék felhasznéldsaval.

A novénytelepitések végrehajtasanal az MSZ 12172:2019 ,diszfak és diszcserjék liltetése
telepiilések kozteriiletein” szabvany eldirasait figyelembe kell venni.

MSZ 12172:2019

C melléklet
(tajékoztatas)

Példa harom tamrudas tdmasztorendszerre

rogzitdheveder . )
tdvianto kereszzrid

/

3 fokilabda

tameid / UhetSiyuk

\“ ’/ il/lteﬁgédér

tavtars keresztrid

Szombathely, 2024.julius
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VASVAR, KOSSUTH UTCA 25. — HUNYADI UTCA 4-6.

ZOLDFELULETI FEJLESZTESE

Kertépitészeti tanulmdanyterv Koltségbecslés

Kozpark és parkold kialakitasa - PARKEPITESI RESZ KOLTSEGBECSLESE
sS:ér'-“ Megnevezés Mennyiség | Egység | Nettd egységar Osszesen
1. |EIBkészitd munkak 1]db 180 000 Ft 180 000 Ft
2. Bontas, irtas, és foldmunka 1idb 1 370 290 Ft 1 370 290 Ft
3. Burkolat épitési munkak 1jdb 4 957 758 Ft 4 957 758 Ft

Egyedi parkelemek épitése

ola, épcs6, tAmfal felljitas

4, (pergola, |epcsd ias) 1|db 4601636 Ft| 4601636 Ft
5. Motorik park elemek telepitése 3|db 2 086 085 Ft 6 258 254 Ft

Utcabutorok es egyeb
6. parkberendezések telepitése 1|db 2 087 775 Ft 2 087 775 Ft
7. Kertészeti munkak 1|db 8 228 060 Ft 8 228 060 Ft
8. Szakértdi dijak 1|db 200 000 Ft 200 000 Ft
Osszesen nett6 27 883 772 Ft
Osszesen brutté 35412390 Ft

Fenti koltségvetési kiiras a Tanulmanyterv tervszakasz adatai alapjan késziilt becslés.

Vasvar, 2024.07.31.

............................
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Utépitési tervdokumentacié
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Utépitési tervdokumentacié

,y, ¢ .

Utépitési miiszaki leirds - Tanulmanyterv

11. Elozmények, az épités célja

Vasvar Varos Onkormanyzata az elmult években megvasarolta a Vasvar, Kossuth Lajos u.
25., 1685 hrsz., a Hunyadi Janos u. 4, 1687 és a Hunyadi Janos u. 6., 1688. hrsz. alatti
ingatlanokat, azzal a céllal, hogy a Békehaz és Ezredes-haz kornyékének teljes kori
rehabilitaciojat valdsitsa meg, mint telepiilésfejlesztési cél érdekében. A két épiilet funkcidja
és turisztikai forgalma sziikségessé tette, hogy az onkormanyzat a kozelben parkolokat
alakitson ki, tovabba névelje varoskozponti zoldfeliiletét. Ezen célok megvaldsitasahoz a
legalkalmasabb teriilet a szemben lévo megvasarolt ingatlanok, melynek névelo ereje az
ingatlanok végében lévo patak is. A Vasvar, Hunyadi u. 2. szam, 1686 hrsz. alatti ingatlan
onkormanyzati tulajdonban van. A cél megvalésitdsahoz, elso lépésként az Onkormanyzat
elbontotta az ingatlanokon Lévo épiileteket, igy most az ingatlanok beépitetlenek. Jelenleg az
ingatlan-nyilvantartasi atvezetés van folyamatban, tovabba az ingatlanok ©&sszevonasa
sziikséges.

Tervezési feladat célja fentiekben ismertetett ingatlanok rehabilitacidja.

1.2. Meglévo allapot ismertetése, geodézia, kiindulasi adatok

A tervezési teriiletrdl geodéziai bemérés késziilt.
A teriilet a patak irdnyaba lejt. A korabban ott lévo épiiletek elbontasra kerdiiltek.

A tervezési szakasz Hunyadi Janos utca 1923/1. hrsz alatti Ut a Magyar Kozut kezelésében
lévs 7441 szadmU Vasvéar-Hegyhatsal dsszekotd Gt. A keleti oldalon taldlhaté Kossuth Lajos
utca Vasvar Varos Onkormanyzatanak kezelésében van.

A tervezési teriilet déli oldalat hatarold Csipkés-patakkal kapcsolatban beavatkozas nem
torténik. A teriileten meglévo csapadékvizelvezeto rendszer talalhato.

Megrendel6 a tervezendd kézpark kiszolgalashoz, illetve egyéb kérnyezetben talalhato
turisztikai létesitményeinek jobb kiszolgalasa érdekében minimalisan 10 db parkolo
kialakitasat szeretné megvaldsitani.

1.3. Tervezett allapot bemutatasa

A teriiletet hatarold utpalyak geometriaja valtozatlan marad. A tervezés soran az utak altal

hatarol teriileteken terveztem parkoldkat.

A Hunyadi Janos utcan parhuzamos parkolasi rendben 4 db parkold kerilt tervezésre.
Tekintettel a déli irdnybdl és északi iranybol is érkezo nem belathaté Utszakaszokra ezen
teriileten a merdleges parkolas nem javasolt, ezért dontéttem a parhuzamos parkolasi rend

mellett.
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Utépitési tervdokumentacié

A Kossuth utcabdl (j utcsatlakozas keriil kialakitasra 6,00 méter szelességben, itt belso
parkold késziil. Ugyanezen szakaszon 4 db meroleges parkolot alakitunk ki, melyek

csatlakoznak az utpalyahoz.

Vizszintes vonalvezetés

Az Gtpalya nem valtozik, a jarda vonalvezetése is megmarad.

[vviszonyok

Késobbi tervszakaszban keriil ismertetésre.

Magassagi vonalvezetés

A felujitasra keriilo Utszakasz magassagi vonalvezetésérol hossz-szelvény késziil.
Késobbi tervszakaszban keriil ismertetésre.

Tervezett alépitményi munkak

A meglévo uUtpalya nem valtozik, a szegélyek cseréjéhez kotheto beavatkozas érinti az

utszakaszokat.

A jarda, illetve a parkolok esetében Uj palyaszerkezet késziil.

Kereszt-szelvények, mintakeresztszelvények
Az Gt és parkoldk egyiranyu oldalesést kapnak

A parkoldk oldalesése minimalisan 1,5%.

Tervezett rétegrendek
R1 - Utpalya (parkold kozlekedd, Hunyadi J. u. parkoldk)

4 cm AC 11 aszfalt koporéteg

4 cm AC 11 aszfalt kotoréteg

1rtg. bitumen emulzids kelldsités
20 cm CKt alapréteg

20 cm Kavicsos alapréteg

R2 - Parkolok (Uj palyaszerkezet)

6 cm Térko

3cm 2/4 Bz. z(zalék agyazat
20 cm CKT alapréteg

20 cm Homokos kavics alapréteg

Meglévot tomaoritett altalaj
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Utépitési tervdokumentacié

R3 - Jarda

6cm Térko

3cm 2/4 Bz. zGzalék agyazat

15 cm CKT alapréteg

25 cm Homokos kavics alapréteg

Meglévot tomaoritett altalaj

Csapadékviz elvezetés

A parkolok csapadékvize a parkolok teriiletén 6sszegyljtésre keriil és a zart csatornaba
keriil bevezetésre.

Részletes kialakitasa kovetkezo tervszakaszban késziil el.

1.4. Mditargyak

Utépitéssel kapcsolatos miitargy nem késziil.

1.5. Kornyezetvédelem, taj- és természetvédelem
Szakagi dokumentacio késziil késobbi tervszakaszban.

1.6. Vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések
Nem relevans.

1.7. Kozvilagitas

A teriileten talalhato villanyoszlopok jeldlésre keriiltek. Szakagi dokumentacio késziil

késobbi tervszakaszban.

1.8. Uttartozékok, forgalomtechnika

Forgalomtechnikai helyszinrajz késziil késabbi tervszakaszban.

A tervezési szakaszon a meglévo forgalmi rend valtozatlanul megmarad. Az esetlegesen

elbontott jelzotablak helyett Uj, azonos tartalmu tablak keriilnek ki/vissza.

A parkolok jelolése megtorténik Uj jelolo tablakkal mindkét iranybol.
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1.9. Jelzotablak

A jelzotablakat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett tartéoszlopokra kell allitani.
Az oszlopokat az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint méretezett beton alaptestbe kell befogni.
A beton minosége C25/30FV legyen.

A tartooszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7:1999 szerinti 76 mm-es, alkalmazasi

hozzajarulassal rendelkezo tiizihorganyzott acél legyen.

A jelzotablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz., 83/2004. (VI.12) GKM és
a 2/1984./1.29./ sz. egyiittes rendelet, valamint a vonatkozé Gtligyi miiszaki eloirdsok szerinti
legyen.

A tervezett Uton alkalmazott jelzotablak szabvanyos, HIP-10 minoségu fényvisszaveto folias,
normal siklemez hatoldalan porszérassal kezelt kivitelliek legyenek.

A jelzotablak méretei (belteriilet):

- Kor alaku tablak:
600 mm

- Haromszog alaku tablak:
750 mm

- Négyzet alaku tablak (minden egyéb négyzet alaku) 600 mm

A jelzotablakon torténo beavatkozasok pontos helyét a részletes helyszinrajzokon

feltiintettiik, mennyiségét a méret és mennyiség szamitas tartalmazza.

1.10. Uttal kapcsolatos egyéb épitmények

Nem relevans.

1.11. Kozmuvek

A kozmikezelokkel a sziikséges egyeztetéseket elvégeztiik, a ké6zmuvek kiilon tervlapon

feltiintetésre keriiltek.
Gazvezeték érintettség esetén:

A gazvezeték 2-2 m-es kérnyezetében gépi foldmunka nem végezheto. A gazeloszto vezeték
biztonsagi 6vezetében végzett munkara vonatkozo eldirasok a 19/2009. (1.30.) korm. Rendelet
166§ és a 203/1998. (XI1.19.) korm. rendelet 19/A & szerint a kovetkezok:
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Utépitési tervdokumentacié

,A biztonsagi dvezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz sziikséges
létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok.
Szallitovezeték és elosztovezeték tengelyvonalatol szamitott 2-2 méteres dvezetbena 0,5 m
mélységet meg nem haladoé szilard utburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka (beleértve

a furasi tevékenységet is) nem végezhetd.”

(Koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték egymast és mas
nyomvonalas létesitmény e létesitményeket keresztezheti vagy megkoézelitheti abban az
esetben, ha a keresztezo, megkozelito létesitmény beruhazdja, épittetoje vagy megbizasabol

a tervezoje gondoskodik:)

,d) az épitési terileten a munkateriilet atadas-atvételét megel6zoen a keresztezett,
megkozelitett létesitményt lzemelteté szakfeliigyelete és feleléssége mellett a gépi

foldmunka tiltott 6vezete nyomvonalanak kijelolésérol.”

Az elektromos féldkabelek magasabban torténd elhelyezkedhetosége miatt kiilonos
gondossaggal kell még a kézi feltarast is végezni. A szakfelligyeletet az 6sszes érintett

kézmire meg kell kérni.

1.12. Baleset-elharitas és munkavédelmi eloirasok

A tervek a vonatkozo eldirasok betartasaval késziiltek és egyuttal biztositjdk az épitéshez a

munkavédelmi eloirdasok betartasanak feltételeit.

Az épités soran az érvényben lévo munkavédelmi és balesetelharitasi ovorend-szabalyokat,

a tlizvédelmi- és egyéb eldirasokat be kell tartani.
A kivitelez6 munkavédelmi felelost, esetleg felelosoket koteles kijeldlni és biztositani a
munkavégzés idejére.

Magasban végzett munkaknal, amennyiben a munkat nem kosaras szerelokocsirol végzik, a
létrat eldolés ellen az oszlophoz feltétleniil régziteni kell, vagy 6nmagaban is allékony létrat

kell hasznalni.

A szereléshez sziikséges szerszamokat az erre a célra rendszeresitett 6vben, vagy
szerszamtaskaban kell elhelyezni. Zsebbe vagy derékszij ala dugott szerszamok balesetet

okozhatnak.
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Utépitési tervdokumentacié

Amennyiben az oszlopon, vagy kézelében veszélyes tavolsagon beliil (1 - 15 kV névleges
fesziiltségig bezardlag 1.2 m ) fesziiltség alatt allo szabadvezeték van ( példaul 600 V-os
egyenaramu fels6-, vagy tapvezeték ), vezetéket akkor illetékes (izemeltetovel
fesziiltségmentesiteni kell! A vezetéket akkor is ki kell kapcsoltatni, ha ez a védotavolsag
meg van, de olyan hosszU targgyal dolgoznak, amely véletlen leesés, vagy hozzacsapddas
soran hozzaérhet a fesziiltség alatt allo vezetékhez (pl. sodrony atfeszités készitése
jelzolampak tartasara ).

ws

Elektromos halozat kozelében az MSZ 13207 eloirasait kel betartani.

Az esetleges elektromos foldkabel érintettség esetén annak megkozelitését az

aramszolgaltato szakfeliigyelete mellett kell meghatarozni kutatogodor étesitésével.

A Kivitelezési munka a kabelek biztonsagi dvezetét érintd teriileten 1-1 m csak kézzel,
kizarolag szolgaltatoi szakfelligyelet mellett végezheto. A halozat oszlopaitdl, vezetékeitol a
szabvanyos védotavolsagot be kell tartani és azok allékonysagat meg kell 6vni. Megkozelités
és keresztezés esetén a 122/2004 (X.15) GKM ,a villamosmu biztonsagi 6vezetérol” szolo

rendelet betartasa kotelezo.

A szabadvezeték biztonsagi 6vezetében tilos a munkavégzés a fesziiltség alatt alld vezetetok
1 m-es tavolsagban. Tilos tovabba 6nalld tartészerkezet, daru, allvanyzat létesitése.
Kivitelezési munka soran a nagyfesziiltségl légvezetékek (22 kV; 0,4kV stb.) vezetoit 1

méteren beliil sem géppel, sem egyéb segédeszkdzzel nem kozelithetik meg.

Amennyiben ezt tartani nem lehet, az illetékes Szolgaltatotol az adott vezeték

fesziiltségmentesitését kell kérni.

A véletlen dramiités sujtotta sériiltet az MSZ 1585:2001 szabvany mellékletében leirt mddon

elsosegélyben kell részesiteni, az elsosegély végzésére a dolgozdkat ki kell oktatni.

Uj berendezések fesziiltség ald helyezésénél az MSZ 1585:2001 14. fejezetében leirt
méréseket és vizsgalatokat el kell végezni, és a berendezéseket csak abban az esetben
szabad fesziiltség ald helyezni, ha a halézat és a berendezés megfelel a biztonsagi
eloirdsoknak. A biztonsagi berendezéseket javitasi, atalakitadsi bovitési munkak utan is

ugyanigy feliil kell vizsgalni.

1.13. Tlzvédelmi fejezet

A tervezett utak alkalmasak a tlzoltd gépjarmivek rendszeres kozlekedésére és

mukodtetésére és biztositjak a tlizoltas vonulasi és mikodési feltételeit.
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Utépitési tervdokumentacié

A csomédpontok kialakitasa (burkolatszélesség, lekerekitd ivsugarak, stb.) megfelel az Utiigyi
Miszaki Eloirasban rogzitett kovetelményeknek, és biztositja a teriilet megkozelitését a

tlizoltd jarmivek részére. Az Ut palyaszerkezete a tlizoltd jarmivek terhelésének megfelel.

A kozlekedési utak teriiletére olyan létesitmény tervezésére nem Kkeriilt sor, mely a

felvonulasi Gtvonalak, teriiletek, vizszerzési helyek elérését akadalyozna.

A terv ezen teriiletek szabadon hagyasat irdnyozta elo az izemelés idoszakara is. Az Gt

palyaszerkezete megfelel a tlizolté gépjarmivek terhelésének.

A villamos berendezések kapcsoldja, a kozmulvek nyitd- és zardszerkezete, a tlizjelzo kézi
jelzésaddja, nyomasfokozd szivattyu, ho- és fiistelvezetd kezeloszerkezet, nyilas, tizvédelmi

berendezés, felszerelés és késziilék szabadon elérheto.

1.14. Minoségligyi fejezet

A Vallalkozénak az épités megkezdésekor at kell adnia a Megbizo (Mérndk) felé az alabbi

dokumentumokat:

- az alapanyagok megfeleloségét igazolo tanusitvanyokat,

- mintavételi és minositési tervet,

- keveréktervet,

- épitéstechnoldgiai utasitast.

Az egyes munkafolyamatokra vonatkozo el6irasok az alabbiak:
Talajcsere készitése:

- MSZEN IS0 12236:2006

- MSZ 2509-3:1989

- MSZ15032:1986

- UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]

- UT 2-3.104:2000 [e-UT 09.02.12]
- UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

FoldmU épitése bevagasban kitermelt anyagbol:

- MSZEN IS0 12236:2006
- MSZ14043-2/11:1979-2006
- MSZ15032:1986
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Fagyvédo réteg készitése homokos kavicshol:

MSZ-04-901:1989
UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

MSZ EN 1S0 12236:2006

MSZ 14043-2/11:1979-2006
MSZ 15032:1986

UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

Utépitési tervdokumentacié

Padka és elvalaszt sav felt6ltése toltésanyagbol z0/32 frakcioju zuzottkobol:

Padkaszivargo vagy szivargopaplan készitése:

Hidraulikus két6anyagu alap (Ckt) készitése:

MSZ EN IS0 12236:2006

MSZ 14043-2/11:1979-2006
MSZ 15032:1986

UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

MSZ EN IS0 12236:2006

MSZ 14043-2/11:1979-2006
MSZ 15032:1986

UT 2-1.222:2007 [e-UT 06.02.11]
UT 2-3.103:1998 [e-UT 09.02.11]

UT 2-3.206:2007 [e-UT 06.03.51]
UT 2-3.207:2007 [e-UT 06.03.52]

Geotextiliak:

13249:2000/A1:2005
MSZ EN 13249:2001
MSZ EN 13251:2000/A1:2005
MSZ EN 13251:2001

Hengerelt aszfaltok:

MSZ EN 12697-1(-43):2002-2008
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UT 2-3.301-1:2008 [e-UT 05.02.11]
UT 2-3.302:2010 [e-UT 06.03.21]
UT 2-3.310:2004 [e-UT 05.02.16]
UT 2-3.313:2010 [e-UT 09.02.41]
UT 2-3.315:2007 [e-UT 06.03.62]

Csoatereszek épitése:

28/1965./V.E.20/0VF-KPM
MSZ 114471979

MSZ 4798-1:2004

MSZ EN 1916:2003
MSZ-10-311:1986

Beton Utszegély elemek épitése:

MSZ 4798-1:2004
MSZ EN 1340:2003

Csapadékcsatorna épitése KGPVC csobol:

MSZ-10-303:1981

MSZ 4715-3,4,6,7:1972/1987
MSZ 4798-1:2004
MSZ-10-311:1986

Burkolt arok készitése mederlapokbdl:

MSZ-10-304:1981
MSZ 4798-1:2004
MSZ EN 1323:2008

Szekrény és hossz-szivargo készitése:

MSZ-04-801-3:1990
MSZ-10-311:1986

Kozuti jelzotablak elhelyezése:

MSZ 15021-1:1986

MSZ EN 754-7:1999

UT 1-1.123:2001 [e-UT 04.00.11]

UT 2-1.125:2001 [e-UT 04.02.21] és UT 2-1.125/1M:2004 [e-UT 04.02.21]
UT 2-1.126:2001 [e-UT 04.02.22]

UT 2-1.201:2004 [e-UT 03.01.11]
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Utépitési tervdokumentacié

UT 2-1.127:2001 [e-UT 04.02.23]

UT 2-1.128:2001 [e-UT 04.02.24]

UT 2-1132:2001 [e-UT 04.02.26], UT 2-1132/1M:2002 [e-UT 04.02.26] és UT 2-
1.132/2M:2004 [e-UT 04.02.26]

UT 2-1.131:2002 [e-UT 04.02.32] és UT 2-1.131/1M:2004 [e-UT 04.02.32]

UT 2-1.133:2006 [e-UT 04.02.33]

UT 2-1.157:2002 [e-UT 04.02.13] és UT 2-1.157/1M:2004 [e-UT 04.02.13]

UT 1-1.160:2004 [e-UT 04.02.12]

Kozuti Utburkolati jelek felfestése:

MSZ EN 1436:2008
MSZ EN 1463-1:2000 és MSZ EN 1463-1:1997/A1:2004

MSZ EN 1871:2002

MSZ ENV 13459-3:2001

UT 2-1.106:2006 [e-UT 05.02.43]

UT 2-1.113:2001 [e-UT 04.03.11] és UT 2-1.113/1M:2005 [e-UT 04.03.11]
UT 1-1.149:2001 [e-UT 04.00.14]

Szombathely, 2024. julius 31.

Fehér Gabor
MMK KE/K-18-007T1

Tervezo
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Kozpark és parkoldk kialakitasa
UTEPITESI MUNKARESZ KOLTSEGBECSLESE

Ssz. Megnevezés Mennyiség Egység Egységar Osszesen
1|Felvonulasi létesitmények (konténer, mobil WC) 1 egys. 450 000 450 000
2|Forgalomkorlatozasi terv készitése, 1 egys. 260 000 260 000

enaedélveztetése és kiépitése
3|Geodéziai kitlizés dija 2 alk. 75 000 150 000
4|Meglévo kozmiivek kézi feltardsa 6 m3 27 500 165 000
5|Meglévo jarda bontdsa 37 m3 10 000 371000
6 |Epitési térmelék elszéllitisa 52 m3 16 000 833 600
7|Aszfaltozott Utpalya készitése 241 m2 32000 7 704 000
8|Térbukolatok készitése - jardak 138 m2 28 000 3862040
9[Térburkolatok készitése - parkoldk 61 m2 30000 1818 900
10|Beton szegélyelemek bontdsa 56 fm 4 000 224 000
11|Beton kiemelt szegély készitése n7 fm 12 500 1456 250
12|Beton kerti szegély készitése 138 fm 7500 1032 000
13|Beton siillyesztett szegély készitése 69 fm 12 500 859 250
14|Viznyel6é akna készitése 4 db 135 000 540 000
15|Csapadékcsatorna készitése D160-D200 méretben 89 fm 31000 2762100
16|Csatlakozé csatornaszakaszok mosatdsa 1 eqys. 90 000 90 000
17| Atadasi dokumentécid készitése 1 egys. 150 000 150 000
18|Megvaldsuldsi terv készitése 1 egys. 250 000 250 000
Osszesen netté: 22 978 140
AFA 6 204 098
Osszesen brutté: 29 182 238

Fenti kéltségvetés a Tanulmanyterv tervszakasz alapjan rendelkezésre all6 adatok alapjan késziilt. A kiviteli terv alapjan

elkészitett kiviteli kdltségvetésben a mennyiségek valtozhatnak.

Szombathely, 2024.07.31.

/
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Fehér Gabor
Tervezo
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General tervezo

Vasi Mobilitas Epitoipari Kft.
9700 Szombathely, Sugar at 19.

Projekt megnevezése:

Kozpark és parkolok Kialakitasa

Megrendeld:

Vasvar Varos Onkormanyzata
9800 Vasvar, Alkotmany u. 1.

Epittetd:

Vasvar Varos Onkormanyzata
9800 Vasvar, Alkotmany u. 1.

Projektelem:
Utépités - Tanulmanyterv

General tervezés:
Vasi Mobilitas Epitdipari Kft.

Tervezok:

Utépités Fehér Gabor KE-K 18-007T1
Tajépitész Steier-Hegedlis Eszter K 18-0261
Kozvilagitas Nagypal Tibor V 18-0187
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Zéldfeliiletek, parkoldk:
9800 Vasvar belteriilet 1685, 1686, 1687 és 1688. hrsz.
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7441 - Vasvar-Hegyhéatsal 6sszekéto Ut
9800 Vasvar belteriilet 1923/1924. hrsz.

Tervszam: 2024/07.

Tervlap megnevezése: Helyszinrajz
Datum: Lépték: Tervlap szdma:
2024. junius. 1:250 UT-2




ZOLDFELULET FEJLESZTESE

VASVAR, KOSSUTH L. U. 25. - 1685 HRSZ.,
HUNYADI U. 4-6. - 1686, 1687, 1688, 1689/1 HRSZ.

VILLAMOS MUSZAKI LEiRASA

Szombathely, 2024. julius 30.
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Tervezdi nyilatkozat

MUszaki leirds

Terviegyzék:
Megvildgitds méretezése

KZVL-1 Park k&zvilagitas kdbelnyomvonal terve

Mellékletek

KZVL-1 - megvilagitas méretezése



TERVEZOI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIIl. térvény és a végrehajtasardl rendelkezd 5/1993. (XI1.26)
MUM rendelet eldirdsa alapjdn alulirott, mint a 1étesitmény mUszaki tervezdje kijelentem, hogy
az dltalam készitett:

Vasvdar, Kossuth L. u. 25. - 1685 hrsz., Hunyadi u. 4-6. - 1686, 1687, 1688, 1689/1 hrsz.
zoldfelilet fejlesztés - kdzvilagitdas

targyu terv a Villamos MUszaki — Biztonsdagi Kévetelményei Szabdlyzat hatdlybalépésérdl szolé
8/2001. (ll.30) GM rendelet mellékleteként kiadott szabdlyzatban eldirtak betartdsdval
készUlt. A munkavédelmi fejezetben meghatdrozottak alapjdn az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés térvényben eldirt kbvetelményeit betartottam.

A fenti targyl terv a tlzvédelmi fejezetben meghatdrozottak alapjdn a tdzvédelmi
kovetelményeknek megfelel.

A terv megfelel az E.ON Rt. Munkavédelmi, Tizvédelmi, Kérnyezetvédelmi Szabdlyzatai
eléirdsainak, a vonatkozd MSZ szabvdnyok, valamint az érvényben 1évé hatdlyos jogszabdlyok
eléirdsainak, az E.ON Rt. szabdlyzataiban, utasitdsaiban, Ugyrendjeiben, technoldgiai
utasitdsaiban foglaltaknak. A tervdokumentdacié elGirdsaitél eltérni, illetve azokat
megvdltoztatni csak a tervezd hozzdjdruldsdval lehet!

Kiemelten fontos (valamint az E.ON Rt. munkaszervezeteinél kételezd ervénydvé nyilvdnitott)
villamossdagi szabvanyok:

MSZ EN 13201, MSZ 151, MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 1585, MSZ 1600 (mUszaki irdnyelvként
alkalmazva), MSZ 1610, MSZ 7487, MSZ 13201, MSZ 13207.

2024. julius 30.

Kamarai nyilvantartds
QR kadja: \
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okl. villamesmérmék

vezetd villomos tervezd

kzgozddsz szakokleveles mémdk

VMME 18-0187




MUSZAKI LEIRAS

Létesitmény célja: kézvilagitas

Aram neme: 3 fdzisu, 50 Hz periddusu vdaltakozd dram
Uzemi fesziiltség: Un=0,4 kV

épitendé kézvilagitdasi kabelszakasz

hossza: 102m

Kabel tipusa: NAYY-J 4x25mm2

Erintésvédelem: nulldzds

Nyomvonalrajz szama: KZvL-1

El6zmények, vildgitasai feladat, a terilet besorolasa
A kialakitando sétdld, pihend dvezet, szabadtéri park gyalogos dvezetét kell
megvildagitani oly médon, hogy az a biztonsagos kdzlekedést lehetd tegye.

A létesitendd kozvilagitasi haldzat teljesitménye a LED fényforrasok
alkalmazdsaval: 560W

Idmpatest tipusa: Hofeka Link 3000K ERL optika 70W - 8db
vildgitds megfelel az MSZ EN 3201-2:2016 szabvdany P4 vilagitasi osztaly
megvilagitasi €s egyenletességi elSirdsainak.

A tervdokumentdcio melléklete tartalmazza a méretezést €s a 3D modelltér
alapjan szamitott megvilagitasi ertékeket.

Nyomvonal leiras

A kdzvildgitas csatlakozasa meglévd kdzvildgitasi hdldzat terv szerinti bdvitésével
a meglévd kdzvilagitasi haldzatrdl biztosithato.

A beruhdzénak az energia vételezésre vonatkozéan villamos energia igény
bejelentést kell tennie.

A fényforrasok ( oszlopok ) elhelyezési magassaga 4,0m



A ldmpatestek helye, az oszlopmagassagok, a tipusok meghatdrozasa
méretezés és tervezés eredmeényei, ezért azok kivaltdsa, moédositdsa csak tervezd
bevondsdval és hozzdjdruldsdval lehetséges.

Az oszlopok méretének, a lampatestek karakterisztikdjanak megvdlasztasakor
figyelembe vettUk a valds fényviszonyokat és a fényszennyezéseket.

Megyvilagitas

A megvildgitas megfeleldségét a kivitelezést kbvetéen mérési jegyzékonyvvel kell
igazolni. A megvilagitas paramétereit az MSZ EN13201 szerint kell értékelni.

A méretezést és elrendezést a csatolt szoftvermelléklet képezi.

Tervezési és tulajdoni hatdrok

)
L)

A kdzvildgitdsi szakasz az Onkormdnyzat beruhdzdsdban készul.
Az Uttest kdzvildgitasat a meglévé szerzédéskhez kell illeszteni.
A kdzvilagitasi igénybejelentében a beruhdzoé fentiekrdl kUldn nyilatkozik.

A terUleten fektetett kozvildgitasi kdbel a keresztezd Utburkolat és az egyeb
kdzmUkeresztezésnél véddcsdben halad. A nyomvonal meghatdarozdsandl
figyelembe kell venni az E.On el&irdsait és a kbzmUegyeztetési jegyzdkdnyvek
eléirasait.



Kornyezet, kozmukeresztezések.

Az érintett szakasz KOF hdlézatot nem érint.

A kdbelfektetés kdzmUvesitett terlleten torténik, ezért itt a szildrd burkolatok
megbontdsdn tulmenden, csak kézi munkavégzés alkalmazhatd. Amennyiben a
kivitelezéskor a terven fel nem tUntetett kdzmU kerUl feltdardsra, az aldbbi
szabdlyok betartdsa kotelezd.

Az itt felsoroltak dltaldnos eldirdsok, a kdbelek fektetése és az oszlopok helyének
meghatdrozasat kiviteli terviap alapjan kell meghatdrozni.

- A FEKTETEENDO KABELSZAKASZOK KOZMUVESITETT TERULETEN ES MEGLEVO
KABELEK BIZTONSAGI OVEZETEBEN HALADNAK

- A KABELEK A KOZMUKERESZTEZESEKNEL 0,5-0,5m TULNYULASSAL VEDOCSOBEN
HELYEZENDOK EL!

- KABELFEKTETES CSAK SZAKAGI FELUGYELET MELLETT VEGEZHETO

- A KOZVILAGITAS SZAMARA VILLAMOS ENERGIA IGENY BEJELENTEST KELL TENNI
AZ ARAMSZOLGALTATO FELE! AZ EON VALASZLEVELET A CSATLAKOZO KABELEKET
KIEPITESENEL FIGYELEMBE KELL VENNI !

- Erésaramu kdbel keresztezése kdbellel (0,4kV-diszvil. Mért csatlakozé
kdbelek és kozvilagitasi kabelek))

a kdbelek keresztezési tavolsaga legaldbb 0,4 m legyen. Ha ez a keresztezési
tavolsag nem tarthatd be, a kdbelt véddcsdbe kell helyezni. (MSZ 13207.6.2.)

- Viz és Csatorna keresztezése és megkozelitése (MSZ13207:2000, 6.7.)
Vizvezeték vagy csatorna (szennyviz-, csapadékviz-elvezetd) kabellel vald
megkozelitésénél és keresztezésénél a

két létesitmény kdzdtti tavolsag — kUldn véddintézkedés nélkll — legaldbb 0,5 m
legyen. Ha ez a tavolsadg nem tarthatd, akkor a kabelt a keresztezési vagy
megkozelitési szakaszon legaldbb 0,5-0,5 m tavolsagra tulinyUlva védécsébe kell
fektetni.

Kabelfektetés

A 0,4kV-os tapldldas kdzmUvesitett kdzterUleten (Uttest alatt is) halad és
kdzmUveket keresztez.

A foldben a kabel {616t kdbeljelzd szalagot kell elhelyezni. A jelzdszalagot a kdbel
fektetési mélységének felénél kell lerakni.

A kdbel fektetését kdvetden szigetelési ellendllias és hurokellendllds mérést kell
végezni, melyek megfeleld értekét jegyzdkdnyvben kell régziteni.



MUNKAVEDELEM

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozénak a technoldgiai
és mUveleti utasitdsoklban szerepld eldirdsok elsajatitasaval és megfeleld szakmai
gyakorlattal kell rendelkezniUk a biztonsdgos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitdsokban meghatdrozott szerszGmoknak és
egyéni védoeszkdzdknek rendelkezésre kell aliniuk.

Minden egyes technoldgiai €s mUveleti utasitds részletesen kitér a betartandd
munkavédelmi eléirasokra és szikséges véddeszkdzdkre.

Fokozott gondossaggal vegzendd a meglévé Uzemeld kdbelek kdzelében a
munkavégzés.

A munkaterUletet a gyalogos és gépjarmu kdzlekedés biztonsdga érdekében a
hatdsdagi KRESZ elSirdsok illetve a figyelembevételével 1Tm magas véddkorlattal kell
elzarni. Az elzart munkaterilet hatdrait alkalmas modon elhelyezett jelzétabldkkal,
szUrkUlet bedlltakor jelz6ladmpdkkal kell ellatni az MSZ 073608 sz. szabvdny elbirdsai
szerint.

Az el nem keritett munkahelyek és munka felGleteknél a kdz és egyéb terlletek
felelienek meg a tervezett végleges dllapot biztonsagi szintjének.

A felvonuldsi laké- és 6ltdzd kocsikban a tirendészeti utasitast ki kell fUggeszteni, és az
abban foglaltakat be kell tartani.

Villamos fUtés esetén foldeld szonda telepitésével el kell késziteni a lakdkocsi
védofoldelését.

A fUtékalyhdt be kell kdtni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 elbirdsai szerint.

KUlonos gondot kell forditani a meglévé kdbelek beazonositdsdra, a
feszUltségmentesitések szabdlyos megkérésére és végrehajtdsara.

Az Uzembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelés révidre
zArdk és egyéb eszkdzok eltavolitdsanak tényét.

A kdbelek hdldzati rendszerének kapcsolatdt a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi
vazlat tartalmazza.

Az MSZ 13207:2000 szabvany eldirasai szerint a vezeték szerelésének megkezdése eldtt
kdbelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellendlldsat a 7.3. szakasz szerint.



-A kdbel szerelési munkdinak befejezése utdn a teljes kabelhdlézaton az Gzembe
helyezést megeldzéen el kell végeznia 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti
vizsgdlatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembe vett fébb szabvdnyok:

MSZ 2364, MSZ 447, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ 13207:2000, MSZ
17066, MSZ-07-3608

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitdsok, jogszabadlyok: E.ON
Hungdria rt. villamos hdlézatokat Gzemeltetd terGletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitasai.

4/1981.(ll.1.) KPM-IpM egyUttes a nyomvonaljellegU épitmények rendelet
keresztezésérdl és megkozelitéserdl

9004/1982.(K&zl. Ert. 16.) KPM-IpM a nyomvonal jellegy épitmények egyUttes
kdzleménye keresztezésének muiszaki kbvetelményeire vonatkozé dltaldnos érvényl
hatosagi eldirdsok (szabdlyzatok) kdzzétételérdl

11/1984.(VIIl.22.) IoM rendelet a villamosmU biztonsdgi dvezetérdl

8/2001.(lll.30.) GM rendelet a VilamosmU MUszaki-Biztonsagi Kdvetelményei Szabdlyzat
hatdlybalépéseérdl.

246/2005 Kormdanyrendelet



ORGANIZACIO

A munka elékészitésére, az engedélyek beszerzésére, a kdzmuivek egyeztetésére

vonatkozéan a jegyzékdnyv, a mdszaki leirds €s az organizdcios fejezet tartalmaz

eléirasokat.

A meglévéd és a terv szerint kialakitandd kdrzethatdarok és szakaszhatdarok helyét az

Uzemeltetdvel egyeztetni kell.

A kivitelezés megkezdése el6tt a burkolat és zéldterGlet bontdsi munkdkra az

engedélyt a Polgdrmesteri Hivataltdl (Marcali) meg kell kérmni.

A vezeték létesitése mezdgazdasdgi nagylzemi mivelésy foldterlletet nem érint,

ideiglenes foldterUlet kivondsra nincs szUkseg

A tervben szerepld egyeztetési jegyzékdnyvekben eldirt feltételeket eldirdsokat be kell

tartani.

A kivitelezés megkezdése elbtt az egyeztetési jegyzékdnyvekben eldirt kdvetkezd

Uzemeltetdktdl szakfeligyeletet kell kérni:

A munkaterUlet atadds-atvételérdl jegyzdkdnyvet kell felvenni.

A munkaterUlet kdzvetlen kdzelében terGletfejlesztési, ill. kdzmUépitési munkalatokrdl

van fudomdsunk, amely a tervezési és kivitelezési idétartamara esik.

A kivitelezés és Uzembe helyezés sordn be kell tartani a Munkavédelmi Szabdlyzat és a

vonatkozd szabvanyok eldirdsait.

KUI6nds gondot kell forditani a feszUltségmentesitések és feszUltseég ald helyezések

szabdlyos megkérésére és végrehajtdsara.

A szUkseges feszUltsegmentesitések idejét az illetekes aramszolgdltatoi egységgel kell

egyeztetni, majd megkérni.

A kivitelezés megkezdéserdl és a fesziltsegmentesitések varhaté idétartamardl az

erintett lakossagot tdjekoztatni, az intezmeényeket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia elldtds kimaraddasa minimdlis

legyen.

A kivitelezéshez szUkséges feszUltségmentesitések darabszdma a kdvetkezd: KOF

hdlézaton: -

Ha a munkavégzés sordn idegen illetve sajat kdzmd megsérUl, arrdl annak

Uzemeltetdjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkdlatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kdzlekedés zavartalansagat.

Utak mellett végzett hdaldzatépités idétartama alatt sebességkorldtozd tabldkkal kell

az érintett szakaszon a kdzlekedés €s a munkavegzok biztonsagdt szavatolni kell.

kialakitani.

Uzembe helyezés eltt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztositd értékeket.

A kdabelfektetés utdan el kell végeztetni a geodéziai felméreést, nyitott kabeldrokndl. O
A kivitelezés csak a jogerds vezetékjogi engedély birtokdban kezdhetd meg

Az épités sordn, munkaterUlet elhagydsa elétt és a kivitelezés befejeztével az

igénybevett jarddt, zOld-, magdn- és kozterUletet az eredeti dllapotnak megfelelden

helyre kell dllitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szdllitani.

A meglévé telefon kdbel kdzelében 2-2 m-es tavolsadgon belUl csak kézi féldmunka

végezhetd!

A kivitelezdnek legkésdbb a munkaterUlet atadds atvételéig organizdcios tervet kell

készitenie, amit az illetékes mUszaki ellendrrel jova kell hagyatni.



TUZVEDELEM ES VAGYONVEDELEM

Az E.ON rt. HAlozat terUletén a t0z elleni védekezés feladatait az E.ON rt. TUzvédelmi
Szabdlyzata tartalmazza.

A TUzvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavallalokra is, akik az
Uzemben tartott berendezéseken munkat

végeznek, a munkavégzésre vonatkozd tizvédelmi kdtelezettségeket a
megrendeldnek és a kivitelez&nek keretszerz6dében kell régziteni.

Ha a vilamos halozatszerelési tevékenyseég sordn alkalomszer( tdzveszélyes
tevékenység végzésére kerUl sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kidllitani.

A t0zveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét a TUzvédelmi Szabdlyzata
tartalmazza.

A kivitelezést kdvetben a kivitelezbnek szabvdanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia
a kivitelezés sordn érintett tUzvédelmi elbirdsok, szabvanyok betartdsardl

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvdnyok elSirdsait,
tipusterveket és technoldgiai utasitdsokat. Hegesztést csak elkeritett terlleten szabad
végezni, melyrél az éghetd anyagokat eltavolitottuk. Fokozoftt figyelmet kell forditani
az izzo fémrészek visszahUtésére. Az esetleges tUzoltdshoz szUkséges oltdeszkdzt a
helyszinen biztositani kell. Kisgépek Uzemanyagtartalyat csak talajszinten szabad
feltdlteni. A toltés idejére a tizoltd készUléket készenlétben kell tartani.

Kdabelszerelvények készitése, kdbelmassza melegitése

A munkavégzés sordn be kell tartani a felsorolt jogszabdlyok, szabvdanyok eldirdsait, az
érvényben lévé technoldgiai utasitasok eldirdsait. A hegesztés helyét, a
kdbelszerelvények kdrnyékét 2 m-es kdrzetben a keletkezd kdbelhulladektol és éghetd
anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagdddrben a tébbi kdbel
letakardsdrdl és a lehulld izzo fémrészek eloltasardl. Az esetleges tUz eloltdsara a
hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltdékésziléket, 2 db lapdtot és 2 db csakanyt kel
készenlétben tartani. A melegitési hely kérnyékérdl az éghetd anyagokat el kell
tavolitani, és a munkateriletet el kell keriteni.

Fontosabb tdzvédelmi jogszabdlyok:

1996. évi XXXI. térvény a 10z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a
TUzoltosagrol 115/1996. (VIL.24.) Kormdnyrendelet a tUzvedelmi hatdsagi
tevékenységrészletes szabdlyairdl, a hivatdsos dnkormdanyzati tGzoltdsdgok
illetékességi tertletérdl

30/1996. (XIl.6.) BM rendelet a tUzvédelmi szabdlyzat készitéserdl



12/1997. (11.26.) BM az erddk tUz elleni védelmérdl

13/1997. (1.26.) BM rendelet a tUzesetek vizsgdlatdra vonatkozd szabdlyokrdl
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tdzvédelmi megfeleldsegi tanusitvany beszerzésére
vonatkozd szabdlyokrdl

2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol

7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erddk tUz elleni veédelmerdl szolo 12/1997. (11.26.) BM
rendelet moédositasardl

54/2014 (XII.5) BM rendelet a tGzvédelem és a polgdri védelem muUszaki
kdvetelményeinek megdllapitasardl

8/2001.(lll.30) GM rendelet a VilamosmU MUszaki-Biztonsagi Kdvetelményei Szabdlyzat
hatdlybalépésérdl

Fontosabb tizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly dltal kbtelezd érvényldvé
nyilvanitott szabvdnyok:

MSZ 151 szabvdnysorozat Erésdramu szabadvezeték

MSZ 1312 szabvdanysorozat TulfeszUltség védelem

MSZ 1585 szabvdanysorozat Erésdramu Uzemi szabdlyzat

MSZ 1600 szabvdnysorozat Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-ndl nem nagyobb
feszUltsegU erésaramu villamos berendezések szadmdara (mUszaki irdnyelvként
alkalmazva, nem kbételezd)

MSZ 1610 szabvdanysorozat Létesitési biztonsagi szabdlyzat 1000 V-ndl nagyobb
feszUltségU erésdramu villamos berendezések szamdra

MSZ 595 : 1 : 1986 Epitmények tUzvédelme. Fogalom meghatdrozdsok

MSZ 6292 : 1997 Gdzpalackok szdllitdsa, taroldsa és kezelése

MSZ 9904 : 1984 Eghetd folyadékok taroldsa és szdllitdsa 300 l-ig

MSZ 9943 : 1994 Uzemanyagtolté dllomds (benzinkUt) eldirdsai

MSZ 13 207 Erésdramu kdbelvonalak 0,6/1 kV-tol 40/69 kV-ig teriedd névieges
feszUltsegre

MSZ 15 633 szabvdanysorozat Eghetd folyadékok és olvadékok téroléd- és kiszolgdld
létesitményeinek, berendezéseinek tUzvédelmi elbirdsai

MSZ15 688 ; 1991 Villamosenergia-fejlesztd, -atalakitd és -elosztd berendezések
tGzvedelme

MSZ 20 194 szabvdanysorozat

Fontosabb utasitasok:
a halozatokat Uzemeltetd terUletileg illetékes munkaszervezeteinek kiemelten fontos
utasitasai.



VAGYONVEDELEM

Kivitelezés soradn a munkaterUletre lehetdség szerint csak a napi munkdnak megfeleld
anyagokat kell kiszdllitani, hogy felugyelet nélkUl anyag a terGleten ne maradjon.
Amennyiben ez nem valésithaté meg, a helyszin adottsdgainak megfeleléen
bekeritett, zarhatod terlleten kell a felhaszndlandd anyagok védelmérdl gondoskodni.

KORNYEZETVEDELEM

A kdzvildgitas mUkddési terUletén a kdrnyezetvédelmi feladatokat a tulajdonos
»Kérnyezetvédelmi Szabdlyzata” tartalmazza.

A kérnyezetvédelmi Szabdlyzat hatdlya kiterjed azokra az idegen munkavdllaldkra,
kivitelez&kre is, akik az Uzemben tartott berendezéseken munkdt végeznek.

Az idegen vdllalkozdsban végzett tevékenységek esetében a megrendelének és
vdllalkozdénak, kivitelezének a kdérnyezet védelmével kapcsolatos kdtelezettségeit a
keretszerz6désben kell régziteni.

Térekedni kell a kérnyezetbardt technoldgidk alkalmazdasara.

Be kell tartani a Féldhivatal hatésagi eldirdsait az idéleges foldtertlet kivondsi
engedélye szerint, a Megyei Novény és Talajvédelmi Szolgdlat szakhatdsagi
hozzdjdrulasdban tett eldirdsokat az ideiglenesen mds célra igénybevett féldtertletek
Ujrahasznositdsara vonatkozéan.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes ndvénytakardt eredeti dllapotdnak
megfelelden helyre kell dllitani. A munkaterUletet rendezett és tiszta dllapotban kell
visszaadni rendeltetésének. A Iétesitmények épitése, bontdasa, felujitasa sordn
térekedni kell arra, hogy az eldidézett kdrnyezeti hatdsok ne okozzdk a talqj
termdképesseégének csdokkenését.

Az MSZ 15 688-81 sz. szabvany értelmében 800 kg-ndl tébb olajat tartalmazd villamos
berendezés letesitése, felljitdsa vagy bdvitése esetén a vilamos berendezés alatt zart
vasbeton medencét kell kialakitani viz-és olajalld szigeteléssel.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezddjenek.

A munkavégzés sordn keletkeznek veszélyes €s nem veszélyes hulladékok, melyek a
kdvetkezdk lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:
A hdlézatok bontasdbdl szarmazd vezetékek, fém kdbeldsszekdtdk, szigeteldk,
armaturdk, stb.



Uj haldzatok épitésekor a felszerelt elemek gdngydlegei, a munkavégzés sordn
eltavolitott névenyzet maradekai, vissza nem télthetd fold, betontérmelék, aszfalt
térmelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

festékes rongy,

higitok,

kdbelmassza,

olajos rongy,

olajos

kdbelhulladék,

mUanyagos kabelhulladék,

selejt fénycsé,

Hgl és Na fényforrdsok, stb.

A keletkezett hulladékok szakszerU taroldsdrdl valamint az épitési munka befejezése
utdan azok elszallitasardl a kivitelezd kdteles gondoskodni.

A kérnyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabdlyok:
O 1996 évi Llll. térvény a természetvédelemrdl

o 1996. évillV. térvény az erddrél és az erdd védelmérdl

o 1996. évilV. térvény a vadvédelemrdl, a vadgazdalkoddsrdl valamint a vaddszatrol
1995. évi Llll. térvény a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl

o 1997. éviLXXVII. térvény az épitett kbrnyezet alakitdsardl és védelmérdl

o 1994. évilLV. térvény a termofoldrdl

e 1994, évi XLVIII. térvény a villamos energia termelésérdl, szallitdsardl és szolgdltatasardl

e 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrol

o 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemrdl

«  4/1984. (1.23.) EUM rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megdllapitasardl

o 36/1997.(XI.8.) KTM rendelet a kérnyezetvédelmi felugyeldségek, valamint nemzeti
park igazgatdsagok illetékessegi terlleterdl

o 211/1997.(XI.26.) Korm. rendelet a kérnyezetvédelmi felUgyeldségek, valamint nemzeti
park igazgatdsagok feladat- és hatdskorérdl, tovabbd a kérnyezet- és
természetvédelmi felUgyeldségekrdl

o 166/1999.(XI.19.) Korm. rendelet a tajvédelmi szakhatdsagi hataskdrbe tartozd
engedélyezési eljarasokrol

« 2000 évi CXIl. Térvény a Balaton kiemelt GdUISkdrzet terUletrendezési tervének
elfogaddsardl és a Balatoni TerUletrendezési Szabdlyzat megdllapitasardl.

« 8/2001.(ll.30) GM rendelet a VillamosmU MUszaki-Biztonsagi Kdvetelményei Szabdlyzat
hatdlybalépésérdl

2024. julius 30.

Kamarai nyilvantartds

W LETY
= Nagypdil Tibor

okl. villamosmérnék

vezetd villomeos fervezd

k&zgozdasz szakokleveles mémdk

VMMEK 18-0187



Park - Vasvr m DIALuUX

02.09.2024

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Park / 3D Képszerkesztés adatokbol

-
Oldal 1

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Park - Vasvar

Ugyintézo

Telefon

Fax
email

m DIALUX

02.09.2024

Park / Talajelem 1/ Feliilet 1 / Izovonalak (E)

28.78 m

25.68
2417

2232
20.84
19.25
17.36
15.79
13.95
F 12.41
T10.82

[ 8.40
[ 6.68

[3.19

~0.00

0.00 2.91 6.00 11.92 16.85

Felulet helyzete a kilso
kérnyezetben:

Megijeldlt pont:

(35.738 m, 39.315 m, 0.000 m)

Racs: 128 x 128 Pontok

E, [IX] E min [X]
14 1.16

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [X]

38

),
"\\,

28.06 32.84 36.45 40.11 43.68 47.42 51.11 55.95m

Erték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 401

Emin / Em Emin / Emax
0.080 0.031

~

Oldal 2



Park - Vasvar

DIALux

02.09.2024

Park / Talajelem 1/ Feliilet 1/ Sziirkefokozatok (E)

28.78 m

25.68
2417

22.32
20.84
19.25
17.36
15.79
13.95
F 12.41
T10.82

Ts.40
Te.68

[3.19

~0.00

0.00 2.91 6.00 11.92 16.85

28.06 32.84 36.45 40.11 43.68 47.42 51.11 55.95m

10

Felulet helyzete a kilso
kérnyezetben:

Megijeldlt pont:

(35.738 m, 39.315 m, 0.000 m)

Racs: 128 x 128 Pontok

E,, [IX] E i [X]
14 1.16

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ix

Mérték 1 : 401

Emin / Emax
0.031

.

Oldal 3



Park - Vasvar _ D | A I_ ux

02.09.2024

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Park / Talajelem 1/ Feliilet 1 / Ertékgrafika (E)

28.78 m

25.68
2417

2232
20.84
19.25
17.36
15.79
13.95
F 12.41
T10.82

[8.40
[ 6.68

[3.19

~0.00
000291 600 1192 1685 2197 2806 32.84 36.4540.11 43.68 47.42 5111 55.95m

Erték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 401
Nem minden kiszamitott érték abrazolhaté.

Felulet helyzete a kilso
kérnyezetben:

Megijeldlt pont:

(35.738 m, 39.315 m, 0.000 m)

Racs: 128 x 128 Pontok

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
14 1.16 38 0.080 0.031
~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Oldal 4
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Exportalt koltségvetés adatai

Koltségvetés neve: Vasvar zoldterilet fejlesztés kdzvilagitas
Leiras:

Koltségvetés jellege: Uj

Tételek szama: 11db

Munkanemek szama: 2db

Fejezetek szdma: Nem fejezetes

Epitmény tulajdonséga: Egyéb épitmény

Utolsé modositas: 2024-09-02 16:01:41

Rezsioradij: 0
Bruttd végosszeg: 0Ft
Készitette: nagypaltibor@slk.hu

Figyelem!

Ez az informécids ablak az exportalassal létrejott koltségvetés alapadatait

A tovabbi munkafiizet-lapokon térténé valtoztatasok nincsenek hatassal az oldal

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Koltségvetés-készité és Kiiro

http://www.etalon.terc.hu



Koltsegvetés f60sszesito

[Megnevezés | | Anyagkeltség| Dijkoltség|
1 Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 0,00%

3 A munka ara (HUF) 0




‘Ssz. Tételszam

Tétel szovege ‘ Menny.‘ Egység‘Anyag egységér‘ Dij egységre‘Anyag 6sszesen‘

Dij 6sszesen‘

Megjegyzés

ENGY kéd‘ K. jelzé

Munkane
m

‘ Normaidé

121-011-9.1.1

2 21-011-9.2.2

3 71-002-53.3-0337031

4 71-002-81.1

5 71-002-84-0417012

6 71-009-4

7 71-010-9.6-0630317

8 71-101-1.1.1.2.1.1-
0141803

9 71-013-5.5.1-0310372

10 71-013-10

11 71-013-9

Villanyszerelés féldmunkéja; visszatoltéssel, 922 m
doéngoléssel, 1-1V. oszt. talajban, kdbelarok

féldmunkéja 0,70 m mélységig, 0,40 m

szélesséaia

Villanyszerelés féldmunkéja; visszatoltéssel, 9m
doéngoléssel, 1-1V. oszt. talajban, radféldeld

foldmunkéja, 1,0 m3 féldkiemelés, 3,0 m

foldfurassal

Mtianyag szigetelésti energiatviteli ésiranyitas- 110 m
technikai kabel fektetésekézi erovel, kabelarokba

vagy kébelcsatornaba, keresztezé akadalyok alatt,

témeghatar: 0,66-1,00 kg/m, NAY'Y-J 0,6/1 kV

4x25 mm?2

Kébelarokban homokagy készitése 10 cm 92 m
vastagsagban, 0,40 m arokszélességig

Kébeljelzé szalag elhelyezése, Miianyag 1100 m
kabeljel6ls szalag, 150x0.2 mm

Meglévé kommunalis TR. allomés 0,4kV 1db
kdzcélu vilagitasi aramkari ledgazasnal 0j

biztosito és aljzat elhelyezése és a kabel bekotése

Koz- és parkvilagitasi lampatest elhelyezése 8 db
eldre elkészitett tartészerkezetre, LED-es

kivitelben,Hofeka Link 3000K - ERL optika

Koz és térvilagitas; Acéloszlop elhelyezése, 8 db
feluletvédelemmel,kdzvilagitéasi dsszekots- és

biztosité szekrénnyel,féldmunkaval és

betonalappal,lampatest és fényforras nélkil, kor
keresztmetszetti, teleszkopikus, talplemezes

kivitelben, talpas acéloszlop, 4 m magas, 76 mm

csUcsatmérd

Villdm- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak 3db
szerelése, foldeld rad vagy cs6, 4 m hosszUsagig,

OBO keresztfoldels, 3 m hossz(, 50x50 mm,

koracél csatlakozoval, R.sz.: 5003040 és 5304105

Atadasi dokumentaci6 és megval6sulasi terv 1db
készitése

Villamos berendezések izembehelyezése el6tti 9 mp*
els6 szabvéanyossagi, fénytechnikai és

érintésvédelmi mérés és mingsito irat készitése

0

0

Epitmény kozvetlen koltségei (HUF)

210110016716 ON

210110016733 ON

710020721741 ON

710020726460 ON

710020726552 ON

710130818834 ON

21

21

71

71

71

71

71

71

71

71

71

1,46

3,55

1,45

42
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- ©  TERC-ETALON
E LOI | EPITOIPARI KOLTSEGVETES-KESZITO
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1/3 oldal

KOLTSEGVETES FEDLAP

Koltségvetés neve:
Leiras:

Koltségvetés jellege:
Tételek szama:
Munkanemek szama:
Fejezetek szama:

Epitmény tulajdonsaga:

BRUTTO VEGOSSZEG:

Vasvar zéldteriilet fejlesztés kozvilagitas

11 db
2
nem fejezetes

Egyéb épitmény

5626 967 Ft

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Koltségvetés utols6 modositasa és azonositéja: 2024.09.02 16:01:41 / ID469066

Vasvér z0ldterllet fejlesztés kdzvilagitas


https://www.etalon.terc.hu

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

2/3 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei 2462 311 1968 372
21 AFA vetitési alap 4430 683
22 AFA 27% 1196 284
3 A munka ara (HUF) 5 626 967

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu

Kéltségvetés utolsé moédositasa és azonositoja: 2024.09.02 16:01:41 / ID469066

Vasvér z0ldterllet fejlesztés kdzvilagitas



3/3 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-011-9.1.1 [21] (ON) - 210110016716 (ENGY)

Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, dongdléssel, I-IV. oszt. talajban, kdbelarok
féldmunkaja 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig

92 m 0 8760 0 805 920

2 21-011-9.2.2 [21] (ON) - 210110016733 (ENGY)

Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, dongdléssel, I-IV. oszt. talajban, radféldeld
foldmunkaja, 1,0 m® féldkiemelés, 3,0 m foldfurassal

9 m 0 21 300 0 191 700
3 71-002-53.3-0337031 [71] (ON) - 710020721741 (ENGY)
MUianyag szigetelési energiaatviteli ésiranyitas-technikai kabel fektetésekézi erével,

kabelarokba vagy kabelcsatornaba, keresztez$ akadalyok alatt, témeghatar: 0,66-1,00
kg/m, NAYY-J 0,6/1 kV 4x25 mm?

110 m 2078 1860 228 580 204 600

4 71-002-81.1[71] (ON) - 710020726460 (ENGY)
Kéabelarokban homokagy készitése 10 cm vastagsagban, 0,40 m arokszélességig

92 m 302 300 27784 27 600

5 71-002-84-0417012 [71] (ON) - 710020726552 (ENGY)
Kabeljelzé szalag elhelyezése, Mianyag kabeljel6ld szalag, 150x0.2 mm

1 100m 5280 5040 5280 5040

6 71-009-4[71]
Meglévé kommunalis TR. allomas 0,4kV kozcélu vilagitasi aramkori leagazasnal Uj
biztosit6 és aljzat elhelyezése és a kabel bekotése

1 db 62 000 144 000 62 000 144 000

7 71-010-9.6-0630317 [71]
Kéz- és parkvilagitasi lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre, LED-es
kivitelben,Hofeka Link 3000K - ERL optika

8 db 87 435 8700 699 480 69 600

8 71-101-1.1.1.2.1.1-0141803 [71]
K6z és térvilagitas; Acéloszlop elhelyezése, fellletvédelemmel,kdzvilagitasi 6sszekotéd- és
biztositd szekrénnyel,féldmunkaval és betonalappal,lampatest és fényforras nélkul, kdr
keresztmetszet(, teleszkopikus, talplemezes kivitelben, talpas acéloszlop, 4 m magas, 76
mm csucsatmérd

8 db 167 394 31779 1339 152 254 232
9 71-013-5.5.1-0310372 [71] (ON) - 710130818834 (ENGY)
Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése, foldel6 rid vagy cs6, 4 m

hosszusagig, OBO keresztféldeld, 3 m hosszu, 50x50 mm, kdracél csatlakozéval, R.sz.:
5003040 és 5304105

3 do 33345 22 560 100 035 67 680
10 71-013-10 [71]
Atadasi dokumentaci6 és megvalésulasi terv készitése
1 do 0 144 000 0 144 000
11 71-013-9 [71]
Villamos berendezések (izembehelyezése elétti elsd szabvanyossagi, fénytechnikai és
érintésvédelmi mérés és mindsitd irat készitése

9 mp* 0 6 000 0 54 000

Epitmény kézvetlen kéltségei (HUF) 2462 311 1968 372

Késziilt a TERC-ETALON Online EpitSipari Kéltségvetés-készits és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé moédositasa és azonositoja: 2024.09.02 16:01:41 / ID469066 Vasvar zéldteriilet fejlesztés kozvilagitas
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72434.sz. allomas

a jovében ide

N meglévd kozvilagitasi
i — /‘,;g\?\ S~ %f

JELMAGYARAZAT

KZVLA-.8 —o—  8db kézvilagitasi lampatest
Hofeka Link

4,0m fénypont magassagu acél oszlopokon
betonalapban tocsavaros rogzitésel

NAYY-J 4x25mm2 foldkabe! (jelolt helyeken 0100 Kopos véddcstben)

v @ HOFEKA LINK l4mpatest

3000K - ERL optika

rm-svm o Mzg - Isolux gorbe
IR
¢ ‘.A" il
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