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Gabion kosar anyaga: 4 mm atméréji horganyzott acél

76x76 mm haléosztasu hegesztett racs
Kitolté anyag: 80/120 mm szemnagysagu andezit kézuzalék
Hattoltés: szemcsés, kohézid nélkdli talaj
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Zsaluké fal vasalasa: soronként 2 ¢ 10, sarkokban behajlitva,
fuggdlegesen elemenként 6¢12 mm-es vasalas

Betonmindségek:

savalap C 20/25-X0b(H)-32-F2

zsaluk&kibetonozas

C 25/30- X0b(H)-32-F2



Vasvar - Kozpark és parkoloépités
tamfalépitésének tervezoi koltségbecslése

I. verzio - Gabion racs tamfal készitése

1. Epitmény kozvetlen koltségei 4 058 086 4194 394
2.1 AFA vetitési alap 8 252 480
2.2 Afa 27,00% 2228170
3. A munka ara 10 480 650
Elényok: esztétikus, természetkdzeli megjelenés
egyszerl €pités
Hatranyok: viszonylag magas bekeriilési koltség

II. verzio - Eloregyartott vasbetontamfal készitése

1. Epitmény kozvetlen koltségei 8938 497 3373 586
2.1 AFA vetitési alap 12 312 083
2.2 Afa 27,00% 3324262
3. A munka ara 15 636 345
Elényok: gyors épitési modszer
1doallo
Hatranyok: magas bekeriilési koltség

magas gépesitettséget igényel
nem kimondottan szép

II1. verzi6 - Kiselemes (zsaluké) vasbetontamfal készitése

1. Epitmény kozvetlen koltségei 5690 785 3015538
2.1 AFA vetitési alap 8 706 323
2.2 Afa 27,00% 2350 707
3. A munka ara 11 057 030
Elényok: egyszeri épitési modszer
1d6allo
Hatranyok: viszonylag magas bekeriilési koltség

nem esztétikus
feliiletképzést igényel, melyet karban kell tartani

IV. verzio -Kiselemes tamfal készitése

1. Epitmény kozvetlen koltségei 3034 296 1917 784
2.1 AFA vetitési alap 4952 080

2.2 Afa 27,00% 1337 062

3. A munka ara 6289 142

Elényok: esztétikus, természetkdzeli megjelenés beiiltetéssel

aranylag alacsony épitési koltség
egyszerl épités

Hatranyok: nagyobb élémunkaigény
telepitett novények karbantartasi igénye



Gabion racs tamfal készitése

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijj Anyag Dij 6sszesen
egységar  egysegre Osszesen
Beton és bontasi tormelék elszallitasa 29,6 m3 0 8 500 0 251 600
Beton, vasbeton fal bontasa gépi erdvel 29,6 m3 1200 5500 35520 162 800
Bevagas készitése, helyszini deponalasa 98,42 m3 0 3500 0 344 470
Kiszorul6 fold helyszini teritése 67,71 m3 0 1200 0 81252
Zuzottké alapréteg készitése 13,32 m3 15 800 8 700 210 456 115 884
Hattoltés készitése, tomoritése helyszinen nyert anyagbol 30,71 m3 0 3 800 0 116 698
Gabion fal készitése 50x100 cm méretben 37 fm 22 800 7 000 843 600 259 000
Gabion fal készitése 50x75 cm méretben 37 fm 17 600 7 000 651200 259 000
Gabion fal készitése 50x50 cm méretben 74 fm 11200 7 000 828 800 518 000
Gabion racsok feltoltése vizépitési kével 51,06 m3 27 500 38500 1404150 1965810
Geotextilia elhelyezése gabion fal hatoldalan 2,40 méter 88,8 m2 950 1350 84 360 119 880

kiteritett szélességben, 300 gr/m2

4058086 4194394

0sszesen nettd 8252480
AFA 2228170
Osszesen bruttd 10 480 650




Eloregyartott vasbetontamfal készitése

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Djj Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre Osszesen
Beton és bontasi tormelék elszallitasa 29,6 m3 0 8 500 0 251 600
Beton, vasbeton fal bontasa gépi erdvel 29,6 m3 1200 4500 35520 133 200
Bevagas készitése, helyszini deponalasa 132,46 m3 0 4000 0 529 840
Kiszorul6 f6ld helyszini teritése 59,20 m3 0 2 500 0 148 000
Zuzottko alapréteg készitése 15,54 m3 15 800 8700 245 532 135 198
Hattoltés készitése, tomoritése helyszinen nyert anyagbol 73,26 m3 0 3 800 0 278 388
Drénkavics szivargotest készitése 35,15 m3 13 500 6 000 474 525 210900
Dréncs6 fektetése, geotextiliaba tekert dréncso, két kivezetéssel 37 fm 4 500 2 000 166 500 74 000
a betonfalon keresztiil
Drénlemez fektetése tamfal belsd oldalara 74 m2 590 1500 43 660 111 000
Leier tamfal elem beépitése 1,50-2,00 méter kozti 37 fm 193 500 27000 7159 500 999 000
q}emmagasségban
Uzemi viz elleni szigetlés készitése tamfalelemek belsé oldalan 103,6 m2 6 900 3500 714 840 362 600
Geotextilia elhelyezése szivargotest hattoltési és felsé odalan 103,6 m2 950 1350 98 420 139 860
2,80 méter kiteritett szélességben, 300 gr/m2
8938497 3373586
Osszesen nettd 12 312 083
AFA 3324262
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Osszesen bruttd

15 636 345



Kiselemes (zsalukd) vasbetontamfal készitése

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijj Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre Osszesen
Beton és bontasi tormelék elszallitasa 29,6 m3 0 8 500 0 251 600
Beton, vasbeton fal bontasa gépi erével 29,6 m3 1200 4500 35520 133 200
Bevagas készitése, helyszini deponalasa 76,22 m3 0 4000 0 304 880
Kiszorul6 f6ld helyszini teritése 61,22 m3 0 2500 0 153 050
Vasbeton savalap készitése 17,76 m3 69 500 12300 1234320 218 448
Hattoltés készitése, tomoritése helyszinen nyert anyagbol 15 m3 0 3800 0 57 000
Drénkavics szivargotest készitése 35,15 m3 13 500 6 000 474 525 210900
Dréncs6 fektetése, geotextiliaba tekert dréncso, két kivezetéssel 37 fm 4 500 2 000 166 500 74 000
a betonfalon keresztiil
Drénlemez fektetése tamfal belso oldalara 74 m2 590 1500 43 660 111 000
Zsaluké tamfal épitése ZS40 zsaluk6bdl, D12 fiiggbleges, D10 74 m2 39500 13500 2923000 999 000
I}osszvasaléssal, kibetonozva
Uzemi viz elleni szigetlés készitése tamfal belso oldalan 103,6 m2 6900 3500 714 840 362 600
Geotextilia elhelyezése szivargotest hattoltési és felsé odalan 103,6 m2 950 1350 98 420 139 860
2,80 méter Kiteritett szélességben, 300 gr/m2
5690785 3015538
Osszesen netto 8706 323
AFA 2350707
Osszesen bruttd 11 057 030




Kiselemes tamfal készitése

Ssz. Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dijj Anyag Dij 6sszesen
egységar _egységre Osszesen
Beton és bontasi tormelék elszallitasa 29,6 m3 0 8 500 0 251 600
Beton, vasbeton fal bontasa gépi erével 29,6 m3 1200 5500 35520 162 800
Bevagas készitése, helyszini deponalasa 98,42 m3 0 3500 0 344 470
Kiszorul6 f6ld helyszini teritése 67,71 m3 0 1200 0 81252
Zizottkd alapréteg készitése 13,32 m3 15 800 8700 210456 115 884
Hattoltés készitése, tomoritése helyszinen nyert anyagbol 30,71 m3 0 3800 0 116 698
Kiselemes tamfal készitése LEIER LUNA Quartz elemekbdl 103,6 m2 26 100 7000 2703960 725 200
Geotextilia elhelyezése gabion fal hatoldalan 2,40 méter 88,8 m2 950 1350 84 360 119 880

kiteritett szélességben, 300 gr/m2

3034296 1917784

0sszesen nettd 4952 080
AFA 1337 062
Osszesen bruttd 6289 142
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